Product Data Sheet

503503

Berker

503503

ks

Tlaéitko dvojité, fazeni 1/0+1/0, 10 A, oddélené vstupni svorky

Technicky list

Provedeni

typ Fidici jednotky

Konfigurace

- 2 spinaci kontakty, oddélené vstupni svorky

Hlavni elektrické prvky

Jmenovité napéti

Jmenovité napéti

Elektricky proud
Dotykovy proud

Materialy

materidl

Rozméry

Hloubka
Vestavna hloubka
Vyska

Sitka

Instalace, montaz

ZpUsob montaze

Pripojeni
Spojovaci svorky
Spojovaci svorky

typ pfipojeni

- s bezSroubovymi svorkami

Zarizeni

pocet rozpinacich kontaktd

Pocet zaviracich kontaktu

- pro osvétleni a kontrolni obvod

Bezpecnost

kryti IP

Identifikace

Profese / aplikace

Hlavni designova linie

dvoijita klapka
oddélené vstupni svorky

250V
250 VAC

10A

plast/kov

41,6 mm
31,7 mm
71 mm

71 mm

s rozpérnymi prichytkami

podle IEC 60669-1
podle VDE 0632-1

z4asuvna pripojka

IP20

Rizeni svétla

Rizeni svétla

Technické zmény vyhrazeny
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