Rozvadece FK s
montaznim panelem
IP65

Volne stojici oceloplechovy rozvadéc IP65
= Standardni jednodilna svarovana skrin se soklem
vySky 100 mm
= Material ocelovy plech: 1,5 mm (stojiny, vrchni dil,
bocnice); 1,2 mm (podstavec); 2 mm (montazni
deska)
= PIné dvere tloustky 1,5 mm s vystuzujicimi profily
» Ctyfbodové uzavirani s uzamykanim na trojhran
jako standard
= Montazni desky z pozinkované oceli
(galvanizovano) tloustka 2 mm
= Kryti IP65/1K10
normy: CSN EN 62208
Trida izolace: tfida izolace | - korpus z ocelového
plechu
Barva Seda (RAL7035)
Povrch praskova epoxy polyesterova barva
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Rozvadéce s plnymi dverfmi

:hager

Jednodilna svarovana konstrukce s odnimatelnym vrchnim krytem

Kryti IP65 / IK10

Barva Sed4, RAL 7035 (Povrch praskova epoxy polyesterova barva)

Korpus

= Standardni jednodilna svarovana skfin se soklem vysky 100 mm

= Materidl ocelovy plech: 1,5 mm (stojiny, vrchni dil, bo¢nice); 1,2
mm (podstavec); 2 mm (montazni deska)

PIné dvere

= Tloustka plechu 1,5 mm s vystuzujicimi profily
se ¢tyrbodovim uzavirani véetné uzamykani na trojhran jako
standard.

Montazni deska
m 7z pozinkované oceli (galvanizovano) tloustka 2 mm.

Podstavec
= s vySkou 100 mm, pro snazsi montdaz kabelll Ize odmontovat
predni a zadni zakryt. Predlisované otvory po stranach pro vedeni

kabelu.

Normy

= CSN EN 62208

Rozvadéce s montazni plechem, z cela montovanym

Rozvadéc z jednodilné svarované konstrukce a plnymi

dvermi

Popis

Skfinovy rozvadéc vé.
Skfifovy rozvadéc ve.
Skfifovy rozvadéc ve.
Skfifovy rozvadéc vé.
Skfifovy rozvadéc ve.
Skfifovy rozvadéc vé.
Skfifovy rozvadéc ve.
Skfifovy rozvadéc ve.
Skfifovy rozvadéc ve.
Skfifovy rozvadéc ve.
Skfifovy rozvadéc ve.
Skfinovy rozvadéc vé.
Skfifovy rozvadéc ve.
Skfifnovy rozvadéc ve.
Skfifovy rozvadéc vé.
Skfifovy rozvadéc ve.
Skfifovy rozvadéc vé.
Skfinovy rozvadéc ve.
Skfifovy rozvadéc ve.

MP a podstavce, IP65, 1400x600x400
MP a podstavce, IP65, 1400x800x400
MP a podstavce, IP65, 1600x600x300
MP a podstavce, IP65, 1600x800x300
MP a podstavce, IP65, 1600x600x400
MP a podstavce, IP65, 1600x800x400
MP a podstavce, IP65, 1600x1000x400
MP a podstavce, IP65, 1900x600x400
MP a podstavce, IP65, 1900x600x500
MP a podstavce, IP65, 2100x600x400
MP a podstavce, IP65, 2100x600x500
MP a podstavce, IP65, 1900x800x400
MP a podstavce, IP65, 1900x800x500
MP a podstavce, IP65, 2100x800x400
MP a podstavce, IP65, 2100x800x500
MP a podstavce, IP65, 1900x1000x400
MP a podstavce, IP65, 1900x1000x500
MP a podstavce, IP65, 2100x1000x400
MP a podstavce, IP65, 2100x1000x500

Baleni

1
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- véetné 100 mm podstavce a montazniho plechu

Obj. &.
FK093
FK094
FK101
FK102
FK103
FK104
FK105
FK110
FK111
FK113
FK114
FK120
FK121
FK123
FK124
FK130
FK131
FK133
FK134
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Bocnice

- sada 2 kusu

Popis Balenfi Obj. ¢.
Sada 2ks boénic V 1600 S 300 1 FK201
Sada 2ks boénic V 1600 S 400 1 FK205
Sada 2ks bo¢nic V 1400 S 400 1 FK293
Sada 2ks boénic V 1900 $ 400 1 FK310
Sada 2ks bo&nic V 1900 S 500 1 FK311
Sada 2ks boénic V 2100 S 400 1 FK320
Sada 2ks boénic V 2100 $ 500 1 FK321
Spodni kryt piny

Popis Baleni Obj. ¢.
PIny spodni zakryt pro kryti IP65, pro $irku skfiné 600 x 300 1 FK210
PIny spodni zakryt pro kryti IP65, pro Sitku skfiné 800 x 300 1 FK215
PIny spodni zakryt pro kryti IP65, pro Sitku skfiné 600 x 400/500 1 FK220
PIny spodni zakryt pro kryti IP65, pro Sitku skfiné 800 x 400/500 1 FK230
Plny spodni zakryt pro kryti IP65, pro Sitku skfiné 1000 x 400/500 1 FK240
Spodni kryt posuvny

Popis Baleni Obj. ¢.
Posuvny spodni zakryt pro kryti IP65, pro Sirku skfiné 600 x 400/500 1 FK270
Posuvny spodni zakryt pro kryti IP65, pro Sitku skfiné 800 x 400/500 1 FK280
Posuvny spodni zakryt pro kryti IP65, pro Sitku skfiné 1000 x 400/500 1 FK290
Podstavec, vysky 100 mm

Popis Baleni Obj. ¢.
Dodatecny podstavec 100 x 600 x 400 1 FK370
Dodatecny podstavec 100 x 600 x 500 1 FK371
Dodatecny podstavec 100 x 800 x 400 1 FK380
Dodatecny podstavec 100 x 800 x 500 1 FK381
Dodatecny podstavec 100 x 1000 x 400 1 FK390
Dodatecny podstavec 100 x 1000 x 500 1 FK391
Spojovaci sada

Popis Baleni Obj. ¢.
Sada pro spojeni dvou skfini FK 1 FM635
Sada pro spojeni skfini FK a Quadro 1 FN951

FK201

FK270
n —
«._‘:"
I
FK380

FM635
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T Nl | Drzaky pro uchyceni na zed'
- ¥ il
[ ’) : l [-) l Popis
) sada pro uchyceni skfiné ke zdi

FK460

Transportni oka

Popis
Sada 4ks zavésnych ok

FM653

hager Vyklopna klika

Popis
Vyklopna klika pro puleylindrickou vlozku

FZ680

Zamky

Popis

Pdlcylindricka vlozka typ trojhran 8mm
Pdlcylindricka vliozka typ dopelbart 3mm
Pdlcylindricka vlozka typ ¢tyrhran 8mm
Pdlcylindricka vlozka uzamykatelna

FL75Z

Vnitini dvere

Popis

Vnitfni dvere pro rozvadé¢ FK 1900x600
Vnitfni dvere pro rozvadéé FK 1900x800
Vnitfni dvere pro rozvadé¢ FK 1900x1000
Vnitfni dvere pro rozvadé¢ FK 2100x600
Vnitini dvere pro rozvadéc FK 2100x800
Vnitfni dvere pro rozvadé¢ FK 2100x1000

FKO031

Baleni

Baleni
1

Baleni
5

Baleni

- o o

Baleni
1

PR P e

Obj. &.
FK460

Obj. &.
FM653

Obj. &.
FZ680

Obj. &.
FL74Z
FL75Z
FL76Z
FL98Z

Obj. &.
FK020
FKO030
FK040
FK021
FK031
FK041
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Perforovany pfiénik K
T i TR ":’
5 b1 I 1ol
Popis Baleni Obj. €. ) —-'J‘—‘JJ.J,_J\_J’_J 1] @
Perforovany pfiénik S 50 D 400 1 FK404 de
Perforovany pfi¢nik S 50 D 500 1 FK405
FK404
Topeni a chlazeni
Popis Baleni Obj. €.
Topny ¢lanek do rozvadéce 30 W 1 FL253Z
Termostat pro topny élanek FL2527/FL253Z 1 FL258Z
FL253Z
6
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