Nasténné rozvodnice vector IP65, plastové

:hager

Nasténné rozvodnice pro vnitini pouziti, kryti IP65

- Trida ochrany II
- Barva svétle Seda RAL 7035

- Odolavaji chemickym vliviim a UV zéreni

- S dvitky vybavenymi jednim pfipadné dvéma uzavéry pro vnitini trojhran
- Symetricka konstrukce umoznuje pouhym oto¢enim skfiné zménu zavésu
dvefi zprava Ci zleva

Hladké dno i viko skfiné, bez predlisovanych otvor( pro prichodky
Dodavana se 4 ks pfichytek pro upevnéni na sténu

Listy DIN s nastavitelnou hloubkou, kazda je vybavena plast. pfistr. krytem s
vyfezem 45 mm.

Odolnost viéi razam IK10

Teplota provozu - 5°C az + 40°C

Material: Polykarbonat

VP20GE

VP20AE

VP20M

Prazdna nasténné rozvodnice vector IP65 s plnymi dvitky

- Rozvadéc bez vnitfniho vybaveni

Popis Baleni Obj. ¢.
Rozvadé¢ nasténny vector, IP65, prazdny, pina dvirka, 350x250x160 1 VP20GE
Rozvadéc nasténny vector, IP65, prazdny, pina dvifka, 500x300x160 1 VP36GE
Rozvadé¢ nasténny vector, IP65, prazdny, pina dvifka, 500x400x210 1 VP54GE
Rozvadé¢ nasténny vector, IP65, prazdny, pina dvifka, 650x400x210 1 VPT72GE
Prazdna nasténné rozvodnice vector IP65 s prihlednymi dvirky
- Rozvadéc bez vnitfniho vybaveni

Popis Baleni Obj. ¢.
Rozvadé¢ nasténny vector, IP65, prazdny, prihl. dvirka, 350x250x160 1 VP20AE

Rozvadé¢ nasténny vector, IP65, prazdny, prihl. dvifka, 500x300x160 1
Rozvadé¢ nasténny vector, IP65, prazdny, prihl. dvifka, 500x400x210 1 VP54AE
Rozvadé¢ nasténny vector, IP65, prazdny, prihl. dvirka, 650x400x210 1

VP36AE

VPT72AE

Rozvodnice vector pro modulové pristroje IP65

- Rozvodnice s pruhlednymi dvifky vybavena nosnou - Dodéavana se 4 ks prichytek pro upevnéni na sténu
konstrokei pro instalaci mod. pfistrojd na listy DIN s - LiSty DIN s nastavitelnou hloubkou, kazda je vybavena

rozte¢i 150 mm

Dodavény se svorkovnicemi PE a N

plast. pfistr. krytem s vyfezem 45 mm.

Popis Baleni Obj. ¢.
Rozvadéc nasténny vector, IP65, 2-fady, 20 mod., prihl. dvirka, 1 VP20M
350x250x160

Rozvadé¢ nasténny vector, IP65, 3-fady, 36 mod., prihl. dvirka, 1 VP36M
500x300x160

Rozvadé¢ nasténny vector, IP65, 3-fady, 54 mod., prihl. dvirka, 1 VP54M
500x400x210

Rozvadé¢ nasténny vector, IP65, 4-fady, 72 mod., priihl. dvitka, 1 VP72M
650x400x210

Rozvodnice vector s montazni deskou IP65

- Rozvodnice s plnymi dvifky pro montaz pfistrojd na
mont. desku
- Oceloplechova deska tl. 2 mm

Popis Baleni Obj. ¢.
Rozvadé¢ nasténny vector, IP65, s mont. deskou, pIna dvirka, 1 VP20G
350x250x160

Rozvadé¢ nasténny vector, IP65, s mont. deskou, pIna dvirka, 1 VP36G
500x300x160

Rozvadéc nasténny vector, IP65, s mont. deskou, pIna dvirka, 1 VP54G
500x400x210

Rozvadéc nasténny vector, IP65, s mont. deskou, pIna dvirka, 1 VP72G
650x400x210
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