Nasténné rozvadéce orion+ IP65, oceloplechové

:hager

Orion + Plechovy korpus:

- pro nasténnou montaz IP65 / IK10

- pro vnitfni pouziti

- tfida izolace |

- barva seda (RAL 7035)

- normy: CSN EN 62208, CSN EN 50298

- kovové dvere s jednim nebo dvéma zamky vybavenymi trojhrannym

uzavérem

- snadna zména uzavirani dvefi (pravé/levé)
- korpus rozvadéce prizplisoben pro pfimou instalaci montazniho plechu

snadnéjsi pfiprava kabelovych vstupl prostfednictvim demontovanych

panell (pfirub) v dolni a horni korpusu rozvadéce

Rozvadéc¢ pro zafizeni s jmenovitym proudem max. 630 A

Jmenovité napéti Un - 400 V, 50/60 Hz
Jmenovité napéti Ui - 690 V

Impulzni napéti Uimp - 8 kV

Zkratovy proud max. Icc - 35 kA

g

FLT104A

Nasténné rozvadéce orion plus oceloplechové, piné dvere

Prazdny rozvadéc pro instalaci montazniho plechu nebo

vnitfniho stavebnicového systému typu:
Systém S Systém C

Popis Baleni
Rozvadéc nasténny oceloplechovy orion+, IP65, plna dvirka, 1
350x300x160

Rozvadéc¢ nasténny oceloplechovy orion+, IP65, plna dvitka, 1
350x300x200

Rozvadé¢ nasténny oceloplechovy orion+, IP65, pIna dvitka, 1
500x300x160

Rozvadé¢ nasténny oceloplechovy orion+, IP65, plna dvirka, 1
500x300x200

Rozvadé¢ nasténny oceloplechovy orion+, IP65, plna dvirka, 1
500x400x160

Rozvadé¢ nasténny oceloplechovy orion+, IP65, plna dvirka, 1
500x400x200

Rozvadéc¢ nasténny oceloplechovy orion+, IP65, plna dvirka, 1
650x400x200

Rozvadé¢ nasténny oceloplechovy orion+, IP65, plna dvitka, 1
650x400x250

Rozvadé¢ nasténny oceloplechovy orion+, IP65, plna dvitka, 1
650x500x200

Rozvadé¢ nasténny oceloplechovy orion+, IP65, plna dvirka, 1
650x500x250

Rozvadé¢ nasténny oceloplechovy orion+, IP65, plna dvirka, 1
800x500x200

Rozvadé¢ nasténny oceloplechovy orion+, IP65, plna dvirka, 1
800x500x250

Rozvadéc¢ nasténny oceloplechovy orion+, IP65, plna dvitka, 1
800x600x250

Rozvadé¢ nasténny oceloplechovy orion+, IP65, plna dvitka, 1
800x600x300

Rozvadé¢ nasténny oceloplechovy orion+, IP65, plna dvirka, 1
950x600x300

Rozvadé¢ nasténny oceloplechovy orion+, IP65, plna dvirka, 1
950x800x250

Rozvadé¢ nasténny oceloplechovy orion+, IP65, plna dvirka, 1
950x800x300

Rozvadé¢ nasténny oceloplechovy orion+, IP65, plna dvirka, 1
1250x600x250

Rozvadé¢ nasténny oceloplechovy orion+, IP65, plna dvitka, 1
1250x800x300

Rozvadé¢ nasténny oceloplechovy orion+, IP65, plna dvitka, 1
950x600x250

Obj. &.
FL104A

FL105A

FL109A

FL110A

FL111A

FL112A

FL117A

FL118A

FL119A

FL120A

FL121A

FL122A

FL123A

FL124A

FL126A

FL127A

FL128A

FL129A

FL130A

FL125A
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:hager Nasténné rozvadéce orion+ IP65, oceloplechové

Nasténné rozvadéce orion plus oceloplechové, prihledné dvere prm——
Prazdny rozvadéc pro instalaci montazniho plechu nebo r ;
vnitfniho stavebnicového systému typu: 2
Systém S Systém C A
— =~ 1
|

Popis Balenfi Obj. ¢.
Rozvadé¢ nasténny oceloplechovy orion+, IP65, prahl. dvirka, 1 FL154A
350x300x160

Rozvadé¢ nasténny oceloplechovy orion+, IP65, prihl. dvitka, 1 FL155A
350x300x200 FL154A
Rozvadé¢ nasténny oceloplechovy orion+, IP65, prihl. dvitka, 1 FL159A
500x300x160

Rozvadé¢ nasténny oceloplechovy orion+, IP65, prihl. dvitka, 1 FL160A
500x300x200

Rozvadé¢ nasténny oceloplechovy orion+, IP65, prihl. dvitka, 1 FL161A
500x400x160

Rozvadé¢ nasténny oceloplechovy orion+, IP65, prahl. dvirka, 1 FL162A
500x400x200

Rozvadé¢ nasténny oceloplechovy orion+, IP65, prahl. dvirka, 1 FL167A
650x400x200

Rozvadé¢ nasténny oceloplechovy orion+, IP65, prihl. dvitka, 1 FL168A
650x400x250

Rozvadé¢ nasténny oceloplechovy orion+, IP65, prihl. dvitka, 1 FL169A
650x500x200

Rozvadé¢ nasténny oceloplechovy orion+, IP65, prihl. dvitka, 1 FL170A
650x500x250

Rozvadéc nasténny oceloplechovy orion+, IP65, prahl. dvirka, 1 FL171A
800x500x200

Rozvadé¢ nasténny oceloplechovy orion+, IP65, prahl. dvirka, 1 FL172A
800x500x250

Rozvadé¢ nasténny oceloplechovy orion+, IP65, prahl. dvirka, 1 FL173A
800x600x250

Rozvadé¢ nasténny oceloplechovy orion+, IP65, prihl. dvitka, 1 FL174A
800x600x300

Rozvadé¢ nasténny oceloplechovy orion+, IP65, prihl. dvitka, 1 FL175A
950x600x250

Rozvadé¢ nasténny oceloplechovy orion+, IP65, prihl. dvitka, 1 FL176A
950x600x300

Rozvadé¢ nasténny oceloplechovy orion+, IP65, prahl. dvirka, 1 FL177A
950x800x250

Rozvadé¢ nasténny oceloplechovy orion+, IP65, prahl. dvirka, 1 FL178A
950x800x300

Rozvadé¢ nasténny oceloplechovy orion+, IP65, prahl. dvirka, 1 FL179A
1250x600x250

Rozvadé¢ nasténny oceloplechovy orion+, IP65, prihl. dvitka, 1 FL180A
1250x800x300
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