
tehalit.GBD soklové a parapetní kanály, plastové

1 Technische Änderungen vorbehalten|Unverbindliche Preisempfehlung in Euro zzgl. MwSt., Stand 02.04.2024     

- elektroinstalační PVC kanály pro přístroje 45 mm

- perforace ve dně (kromě GBA500500)

- vnější a vnitřní nastavitelný roh

Dodávané barvy: RAL 9010, bílá

RAL 9011, černá

Materiál: kanál a víko z PVC, tvarové díly z ABS stupeň krytí: IP40 - IK07

Dodávané délky: standardně 2000 mm, dle poptávky max. 6000 mm

Forma dodávky: - kanál včetně víka

GBD5005009010

GBD500500

Popis Balení Obj. č.

Kanál GBD jednokomorový včetně víka, plast. 50x50 mm, bílá 16 GBD5005009010

Box pro přístroje 45 x 45 mm 1 L4760

L44669010

GBD500850

Popis Balení Obj. č.

Spojovací pár kanálu GBD 50x85, bílá 1 L44669010

Box pro přístroje 45 x 45 mm 1 L4760

L43919010

GBD501310

Popis Balení Obj. č.

Vnitřní roh kanálu GBA/GBD 50x131, bílá 1 L43919010

Vnitřní roh pevný kanálu GBA/GBD 50x131, bílá 1 L43549010

T kus kanálu GBA/GBD 50x131, bílá 1 L43579010

Vnější roh kanálu GBA/GBD 50x131, bílá 1 L43929010

Koncovka kanálu GBA/GBD 50x131, bílá 1 L43939010

Plochý roh kanálu GBA/GBD 50x131, bílá 1 L43989010

Spojovací pár kanálu GBD 50x131, bílá 1 L44639010

Box pro přístroje 45 x 45 mm 1 L4760

Vnější roh kanálu GBD 50x131, černá 1 L43929011

Koncovka kanálu GBD 50x131, černá 1 L43939011

L4760

GBD501610

Popis Balení Obj. č.

Box pro přístroje 45 x 45 mm 1 L4760
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