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KN06N

N - svorkovnice

Vlastnosti:

- bezšroubové svorky pro vodiče 1,5 - 4

mm<sup>2 </sup>(slaněné bez dutinky) 

- třmenové svorky pro vodiče 1,5 - 25 mm<sup>2</sup>

Popis Balení Obj. č.

QuickConnect bezšroubový blok N, modrý, 6 svorek, 1x25+5x4mm2, šíře

30mm

1 KN06N

QuickConnect bezšroubový blok N, modrý, 10 svorek, 2x25+8x4mm2,

šíře 45mm

1 KN10N

QuickConnect bezšroubový blok N, modrý, 14 svorek, 3x25+11x4mm2,

šíře 60mm

1 KN14N

QuickConnect bezšroubový blok N, modrý, 18 svorek, 4x25+14x4mm2,

šíře 75mm

1 KN18N

QuickConnect bezšroubový blok N, modrý, 22 svorek, 5x25+17x4mm2,

šíře 90mm

1 KN22N

QuickConnect bezšroubový blok N, modrý, 26 svorek, 6x25+20x4mm2,

šíře 105mm

1 KN26N

KN99N

Propojovací můstek N, modrý

Vlastnosti:

- pro propojení  N - svorkovnic

- 1 sada = 10 ks

Popis Balení Obj. č.

Propojovací můstek pro N svorkovnicové bloky, modrý (sada 10 ks) 1 KN99N

KN06E

PE - svorkovnice

Vlastnosti:

- bezšroubové svorky pro vodiče 1,5 - 4

mm<sup>2 </sup>(slaněné bez dutinky) 

- třmenové svorky pro vodiče 1,5 - 25 mm<sup>2</sup>

Popis Balení Obj. č.

QuickConnect bezšroubový blok PE, zelený, 6 svorek, 1x25+5x4mm2,

šíře 30mm

1 KN06E

QuickConnect bezšroubový blok PE, zelený, 10 svorek, 2x25+8x4mm2,

šíře 45mm

1 KN10E

QuickConnect bezšroubový blok PE, zelený, 14 svorek, 3x25+11x4mm2,

šíře 60mm

1 KN14E

QuickConnect bezšroubový blok PE, zelený, 18 svorek, 4x25+14x4mm2,

šíře 75mm

1 KN18E

QuickConnect bezšroubový blok PE, zelený, 22 svorek, 5x25+17x4mm2,

šíře 90mm

1 KN22E

QuickConnect bezšroubový blok PE, zelený, 26 svorek, 6x25+20x4mm2,

šíře 105mm

1 KN26E

KN99E

Propojovací můstek PE, zelený

Vlastnosti:

- pro propojení  PE - svorkovnic

- 1 sada = 10 ks

Popis Balení Obj. č.

Propojovací můstek pro PE svorkovnicové bloky, zelený (sada 10 ks) 1 KN99E
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KN06P

Fazové svorkovnice

Vlastnosti:

- bezšroubové svorky pro vodiče 1,5 - 4

mm<sup>2 </sup>(slaněné bez dutinky) 

- třmenové svorky pro vodiče 1,5 - 25 mm<sup>2</sup>

Popis Balení Obj. č.

QuickConnect bezšroubový blok fázový, hnědý, 6 svorek, 1x25+5x4mm2,

šíře 30mm

1 KN06P

QuickConnect bezšroubový blok fázový, hnědý, 10 svorek,

2x25+8x4mm2, šíře 45mm

1 KN10P

QuickConnect bezšroubový blok fázový, hnědý, 14 svorek,

3x25+11x4mm2, šíře 60mm

1 KN14P

QuickConnect bezšroubový blok fázový, hnědý, 18 svorek,

4x25+14x4mm2, šíře 75mm

1 KN18P

QuickConnect bezšroubový blok fázový, hnědý, 22 svorek,

5x25+17x4mm2, šíře 90mm

1 KN22P

QuickConnect bezšroubový blok fázový, hnědý, 26 svorek,

6x25+20x4mm2, šíře 105mm

1 KN26P

KN99P

Propojovací můstek fázový, hnědý

Vlastnosti:

- pro propojení fázových svorkovnic

- 1 sada = 10 ks

Popis Balení Obj. č.

Propojovací můstek pro fázové svorkovnicové bloky (sada 10 ks) 1 KN99P

VZ711

Držáky svorkovnice volta/vector

Vlastnosti:

- kapacita adaptéru 240 mm

Popis Balení Obj. č.

Držák QC svorkovnic pro rozvodnici volta a vector 1 VZ711

UZ00K1

Držáky svorkovnice pro rozvaděče univers

Vlastnosti:

- pro rozvaděče FWB, FWxxUS1 a do dílů univers Z

- pomocí adaptéru UZ06A2 do dílů univers N

- kapacita adaptéru 195 mm

Popis Balení Obj. č.

Držák bezšroubových svorkovnic pro univers FW a univers Z 1 UZ00K1

KN00A

Držáky svorkovnice univerzální na DIN lištu

Vlastnosti:

- pro uchycení na DIN lištu ve svislé nebo vodorovné

poloze

- kapacita adaptéru 105 mm

Popis Balení Obj. č.

Univerzální držák bezšroubových svorkovnic na lištu DIN 1 KN00A
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VZ455N

Svorkovnice chráničových obvodů

Vlastnosti:

- bezšroubové svorky pro vodiče 5x 1,5 - 4

mm<sup>2 </sup>(slaněné bez dutinky) 

- pro uchycení do boku rozvaděče (gamma, golf,

volta) nebo na adaptér QuickConnect bloků

Popis Balení Obj. č.

Svorkovnice N pro proudové chrániče, bezšroubová (bal./10ks) 1 VZ455N

VZ456N

Svorkovnice chráničových obvodů na DIN lištu

Vlastnosti:

- bezšroubové svorky pro vodiče 5x1,5 - 4

mm<sup>2 </sup>(slaněné bez dutinky) 

Popis Balení Obj. č.

Svorkovnice N, upevnění na DIN, bezšroubová (bal./10ks) 1 VZ456N

VZ455P

Fázové svorkovnice

Vlastnosti:

- bezšroubové svorky pro vodiče 5x1,5 - 4

mm<sup>2 </sup>(slaněné bez dutinky) 

- pro uchycení do boku rozvaděče nebo na adaptér

QuickConnect bloků

Popis Balení Obj. č.

Svorkovnice fázová, bezšroubová (bal./10ks) 1 VZ455P

VZ456P

Fázové svorkovnice na DIN lištu

Vlastnosti:

- bezšroubové svorky pro vodiče 5x1,5 - 4

mm<sup>2 </sup>(slaněné bez dutinky) 

Popis Balení Obj. č.

Svorkovnice fázová, bezšroubová (bal./10ks) 1 VZ456P

VZ705N

Přídavné držáky svorek rozvaděče golf

- pro přímou montáž do rozvodnici

- držák bezšroubových svorek pro instalaci

svorkovnicových bloků typ KN06x až KN26x

- Kapacita držáků VZ705N=75mm, VZ706N=135mm,

VZ707N=195mm, VZ708N=195mm

Popis Balení Obj. č.

Držák bezšroubových svorek pro VF/VS 4 M 1 VZ705N

Držák bezšroubových svorek pro VF/VS 8 M 1 VZ706N

Držák bezšroubových svorek pro VF/VS 12 M 1 VZ707N

Držák bezšroubových svorek pro VF/VS 18/22 M 1 VZ708N
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GZ30A

Přídavné držáky svorek rozvaděče gamma

Vlastnosti:

- pro přímou montáž do rozvodnici

- držák bezšroubových svorek pro instalaci

svorkovnicových bloků typ KN06x až KN26x

- kapacita držáku GZ30A 195mm, GZ40A 300mm

Popis Balení Obj. č.

Adaptér pro bezšroubové svorkovnice do Gama 13 1 GZ30A

Adaptér pro bezšroubové svorkovnice do Gama 18 1 GZ40A
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