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Rozvodnice pro nástěnnou montáž

- Pro přístroje do 63 A instalační hloubky: max. 70 mm.

- 1 až 4 řady, 4 až 72 modulů

- Plná nebo průhledná dvířka

- Dveře umožňují pravou nebo levou montáž

- Změna směru otevírání bez nutnosti demontáže krytu

- Lišty DIN 35 x 7,5 mm s roztečí 125 mm

- Možnost doplnit zámkem s klíčky

- Dveře se otvírají o 180°

Rozvodnice obsahují:

- Mosaznou šroubovou svorkovnici PE/N (typ PD a TD) nebo bezšroubovou

svorkovnici Quick connect (typ PS a TS)

- Zaslepovací krytky.

- Přímé uchycení DIN lišt na zadní stěnu skříně nechávající dostatečný prostor

pro kabeláž

- Nový patentovaný popisový systém  (VZ787N).

- Úchytné body pro fixaci vodičů jsou součástí skříně

- Integrované kabelové příchytky (VZ699N) jsou volitelné (mimo 4 a 8

modulových skříněk).

- Dveře jsou opatřeny ochrannou fólií.

- Baleny v kartónu.  

Technická data:

- Krytí IP30 při otevřených dveřích IP40 při zavřených dveřích IK07

- Třída izolace II

- Barevný odstín  RAL 9010

- Jmenovitý proud: pro přístroje do 63A

- Jmenovité napětí: AC 400 V / 50Hz

- Testováno žhavou smyčkou 650°C

- Odpovídají normám: ČSN EN 61439-1/-3 (rozvaděč DBO)

VS104PD

Nástěnné rozvodnice golf s plnými dveřmi, 1-řadé

Vlastnosti:

PE/N svorkovnice šroubové

-   VS104PD - 2x4 (2x16 mm<sup>2</sup>+2x10

mm<sup>2</sup>); VS108PD - 2x6 (3x16

mm<sup>2</sup>+3x10 mm<sup>2</sup>); VS112PD -

2x7 (3x16 mm<sup>2</sup>+4x10

mm<sup>2</sup>); VS118PD - 2x14 (1x25

mm<sup>2</sup>+6x16 mm<sup>2</sup>+7x10

mm<sup>2</sup>); VS122PD - 2x14 (6x16

mm<sup>2</sup>+8x10 mm<sup>2</sup>)

PE/N svorkovnice bezšroubové

-   VS112PS - 2x10 (2x25 mm<sup>2</sup>+8x4 mm<su

p>2</sup>/KN10N+KN10E); VS118PS - 2x14 (3x25 mm

<sup>2</sup>+11x4 mm<sup>2</sup>/KN14N+KN14E

); VS122PS - 2x14 (3x25 mm<sup>2</sup>+11x4 mm<

sup>2</sup>/KN14N+KN14E)

Bez PE/N svorkovnice

-   VS104PS

-   VS108PS

 

Popis Balení Obj. č.

Rozvodnice nástěnná golf, IP40, 1-řadá, 4 mod., plná dvířka 1 VS104PD

Rozvodnice nástěnná golf, IP40, 1-řadá, 8 mod., plná dvířka 1 VS108PD

Rozvodnice nástěnná golf, IP40, 1-řadá, 12 mod., plná dvířka 1 VS112PD

Rozvodnice nástěnná golf, IP40, 1-řadá, 18 mod., plná dvířka 1 VS118PD

Rozvodnice nástěnná golf, IP40, 1-řadá, 22 mod., plná dvířka 1 VS122PD

Rozvodnice nástěnná golf, IP40, 1-řadá, 12 mod., plná dvířka, bezšr.

svorky

1 VS112PS

Rozvodnice nástěnná golf, IP40, 1-řadá, 18 mod., plná dvířka, bezšr.

svorky

1 VS118PS

Rozvodnice nástěnná golf, IP40, 1-řadá, 22 mod., plná dvířka, bezšr.

svorky

1 VS122PS

VS212PD1

Nástěnné rozvodnice golf s plnými dveřmi, 2-řadé

Vlastnosti:

PE/N svorkovnice šroubové

-   VS212PD - 2x16 (7x16 mm<sup>2</sup>+9x10

mm<sup>2</sup>); VS218PD - 2x18 (1x25

mm<sup>2</sup>+8x16 mm<sup>2</sup>+9x10

mm<sup>2</sup>)

PE/N svorkovnice bezšroubové

-   VS212PS - 2x14 (3x25 mm<sup>2</sup>+11x4 mm<s

up>2</sup>/KN14N+KN14E); VS218PS - 2x18 (4x25 m

m<sup>2</sup>+14x4 mm<sup>2</sup>/KN18N+KN1

8E)

 

Popis Balení Obj. č.

Rozvodnice nástěnná golf, IP40, 2-řadá, 24 mod., plná dvířka 1 VS212PD

Rozvodnice nástěnná golf, IP40, 2-řadá, 36 mod., plná dvířka 1 VS218PD

Rozvodnice nástěnná golf, IP40, 2-řadá, 24 mod., plná dvířka, bezšr.

svorky

1 VS212PS

Rozvodnice nástěnná golf, IP40, 2-řadá, 36 mod., plná dvířka, bezšr.

svorky

1 VS218PS
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VS312PD

Nástěnné rozvodnice golf s plnými dveřmi, 3-řadé

Vlastnosti:

PE/N svorkovnice šroubové

-   VS312PD - 2x18 (8x16 mm<sup>2</sup>+10x10

mm<sup>2</sup>); VS318PD - 2x24 (1x25

mm<sup>2</sup>+10x16 mm<sup>2</sup>+13x10

mm<sup>2</sup>)

PE/N svorkovnice bezšroubové

-   VS312PS - 2x18 (4x25 mm<sup>2</sup>+14x4 mm<s

up>2</sup>/KN18N+KN18E); VS318PS - 2x22 (5x25 m

m<sup>2</sup>+17x4 mm<sup>2</sup>/KN22N+KN2

2E)

 

Popis Balení Obj. č.

Rozvodnice nástěnná golf, IP40, 3-řadá, 36 mod., plná dvířka 1 VS312PD

Rozvodnice nástěnná golf, IP40, 3-řadá, 54 mod., plná dvířka 1 VS318PD

Rozvodnice nástěnná golf, IP40, 3-řadá, 36 mod., plná dvířka, bezšr.

svorky

1 VS312PS

Rozvodnice nástěnná golf, IP40, 3-řadá, 54 mod., plná dvířka, bezšr.

svorky

1 VS318PS

VS412PD

Nástěnné rozvodnice golf s plnými dveřmi, 4-řadé

Vlastnosti:

PE/N svorkovnice šroubové

-   VS412PD - 2x20 (9x16 mm<sup>2</sup>+11x10

mm<sup>2</sup>); VS418PD - 2x26 (1x25

mm<sup>2</sup>+11x16 mm<sup>2</sup>+14x10

mm<sup>2</sup>)

PE/N svorkovnice bezšroubové

-   VS412PS - 2x22 (5x25 mm<sup>2</sup>+17x4 mm<s

up>2</sup>/KN22N+KN22E); VS418PS - 2x26 (6x25 m

m<sup>2</sup>+20x4 mm<sup>2</sup>/KN26N+KN2

6E)

 

Popis Balení Obj. č.

Rozvodnice nástěnná golf, IP40, 4-řadá, 48 mod., plná dvířka 1 VS412PD

Rozvodnice nástěnná golf, IP40, 4-řadá, 72 mod., plná dvířka 1 VS418PD

Rozvodnice nástěnná golf, IP40, 4-řadá, 48 mod., plná dvířka, bezšr.

svorky

1 VS412PS

Rozvodnice nástěnná golf, IP40, 4-řadá, 72 mod., plná dvířka, bezšr.

svorky

1 VS418PS

VS104TD

Nástěnné rozvodnice golf s transparentními dveřmi, 1-řadé

Vlastnosti:

PE/N svorkovnice šroubové

-   VS104TD - 2x4 (2x16 mm<sup>2</sup>+2x10

mm<sup>2</sup>); VS108TD - 2x6 (3x16

mm<sup>2</sup>+3x10 mm<sup>2</sup>); VS112TD -

2x7 (3x16 mm<sup>2</sup>+4x10

mm<sup>2</sup>); VS118TD - 2x14 (1x25

mm<sup>2</sup>+6x16 mm<sup>2</sup>+7x10

mm<sup>2</sup>); VS122TD - 2x14 (6x16

mm<sup>2</sup>+8x10 mm<sup>2</sup>)

PE/N svorkovnice bezšroubové

-   VS112TS - 2x10 (2x25 mm<sup>2</sup>+8x4 mm<su

p>2</sup>/KN10N+KN10E); VS118TS - 2x14 (3x25 mm

<sup>2</sup>+11x4 mm<sup>2</sup>/KN14N+KN14E

); VS122TS - 2x14 (3x25 mm<sup>2</sup>+11x4 mm<s

up>2</sup>/KN14N+KN14E)

Bez PE/N svorkovnice

-   VS104TS

-   VS108TS

Popis Balení Obj. č.

Rozvodnice nástěnná golf, IP40, 1-řadá, 4 mod., transparentní dvířka 1 VS104TD

Rozvodnice nástěnná golf, IP40, 1-řadá, 8 mod., transparentní dvířka 1 VS108TD

Rozvodnice nástěnná golf, IP40, 1-řadá, 12 mod., transparentní dvířka 1 VS112TD

Rozvodnice nástěnná golf, IP40, 1-řadá, 18 mod., transparentní dvířka 1 VS118TD

Rozvodnice nástěnná golf, IP40, 1-řadá, 22 mod., transparentní dvířka 1 VS122TD

Rozvodnice nástěnná golf, IP40, 1-řadá, 12 mod., transp. dvířka, bezšr.

svorky

1 VS112TS

Rozvodnice nástěnná golf, IP40, 1-řadá, 18 mod., transp. dvířka, bezšr.

svorky

1 VS118TS
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VS212TD

Nástěnné rozvodnice golf s transparentními dveřmi, 2-řadé

Vlastnosti:

PE/N svorkovnice šroubové

-   VS212TD - 2x16 (7x16 mm<sup>2</sup>+9x10

mm<sup>2</sup>); VS218TD - 2x18 (1x25

mm<sup>2</sup>+8x16 mm<sup>2</sup>+9x10

mm<sup>2</sup>)

PE/N svorkovnice bezšroubové

-   VS212TS - 2x14 (3x25 mm<sup>2</sup>+11x4 mm<s

up>2</sup>/KN14N+KN14E); VS218TS - 2x18 (4x25 m

m<sup>2</sup>+14x4 mm<sup>2</sup>/KN18N+KN1

8E)

 

Popis Balení Obj. č.

Rozvodnice nástěnná golf, IP40, 2-řadá, 24 mod., transparentní dvířka 1 VS212TD

Rozvodnice nástěnná golf, IP40, 2-řadá, 36 mod., transparentní dvířka 1 VS218TD

Rozvodnice nástěnná golf, IP40, 2-řadá, 24 mod., transp. dvířka, bezšr.

svorky

1 VS212TS

Rozvodnice nástěnná golf, IP40, 2-řadá, 36 mod., transp. dvířka, bezšr.

svorky

1 VS218TS

VS312TD1

Nástěnné rozvodnice golf s transparentními dveřmi, 3-řadé

Vlastnosti:

PE/N svorkovnice šroubové

-   VS312TD - 2x18 (8x16 mm<sup>2</sup>+10x10

mm<sup>2</sup>); VS318TD - 2x24 (1x25

mm<sup>2</sup>+10x16 mm<sup>2</sup>+13x10

mm<sup>2</sup>)

PE/N svorkovnice bezšroubové

-   VS312TS - 2x18 (4x25 mm<sup>2</sup>+14x4 mm<s

up>2</sup>/KN18N+KN18E); VS318TS - 2x22 (5x25 m

m<sup>2</sup>+17x4 mm<sup>2</sup>/KN22N+KN2

2E)

 

Popis Balení Obj. č.

Rozvodnice nástěnná golf, IP40, 3-řadá, 36 mod., transparentní dvířka 1 VS312TD

Rozvodnice nástěnná golf, IP40, 3-řadá, 54 mod., transparentní dvířka 1 VS318TD

Rozvodnice nástěnná golf, IP40, 3-řadá, 54 mod., transp. dvířka, bezšr.

svorky

1 VS318TS

VS412TD

Nástěnné rozvodnice golf s transparentními dveřmi, 4-řadé

Vlastnosti:

PE/N svorkovnice šroubové

-   VS412TD - 2x20 (9x16 mm<sup>2</sup>+11x10

mm<sup>2</sup>); VS418TD - 2x26 (1x25

mm<sup>2</sup>+11x16 mm<sup>2</sup>+14x10

mm<sup>2</sup>)

PE/N svorkovnice bezšroubové

-   VS412TS - 2x22 (5x25 mm<sup>2</sup>+17x4 mm<s

up>2</sup>/KN22N+KN22E); VS418TS - 2x26 (6x25 m

m<sup>2</sup>+20x4 mm<sup>2</sup>/KN26N+KN2

6E)

 

Popis Balení Obj. č.

Rozvodnice nástěnná golf, IP40, 4-řadá, 48 mod., transparentní dvířka 1 VS412TD

Rozvodnice nástěnná golf, IP40, 4-řadá, 72 mod., transparentní dvířka 1 VS418TD

Rozvodnice nástěnná golf, IP40, 4-řadá, 72 mod., transp. dvířka, bezšr.

svorky

1 VS418TS
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