Zapusténé rozvodnice golf, IP40

:hager

Rozvodnice pro zapusténou montaz
- Pro pristroje do 63 A instala¢ni hloubky: max. 70 mm.
- 1 az4rtady, 4 az 72 moduld
- PIna nebo priihledna dvirka
- Dvefe umoznuji pravou nebo levou montaz -
- Zména sméru otevirani bez nutnosti demontaze krytu
- LiSty DIN 35 x 7,5 mm s rozte¢i 125 mm
- Moznost doplnit zamkem s klicky
- Dvere se otviraji 0 180°

Integrované kabelové prichytky (VZ699N) jsou volitelné (mimo 4 a 8
modulovych skfinék).

Dvefe jsou opatieny ochrannou folii.

Baleny v kartonu.

Kryt umoZznuje vyrovnani hloubky (4 mm u rozvodnic VF104 a VF108, 8 mm
u ostatnich vyrob. fad) v pfipadé, Ze je skfin prili§ zapusténa ve zdi, umozni
srovnani s omitkou

Kryt mize také byt srovnan v horizontalni roviné az o 2°.

Technicka data:

Rozvodnice obsahuiji: -
- Mosaznou $roubovou svorkovnici PE/N (typ PD a TD) nebo bezsroubovou -
svorkovnici Quick connect (typ PS a TS) -

- Zaslepovaci krytky. -
- Novy patentovany popisovy systém (VZ787N). -
- Uchytné body pro fixaci vodi€l jsou soucasti skiiné -

Kryti IP30 pfi otevienych dvefich IP40 pfi zavienych dvefich IKO7
Trida izolace Il

Barevny odstin RAL 9010

Jmenovity proud: pro pfistroje do 63A

Jmenovité napéti: AC 400 V / 50Hz

Testovano zhavou smyckou 850°C

Odpovidaji normam: CSN EN 61439-1/-3 (rozvadé& DBO)

Zapusténé rozvodnice golf s plnymi dvermi, 1-fadé

Vlastnosti: PE/N svorkovnice bezsroubové
PE/N svorkovnice Sroubové - VF112PS - 2x10 (2x25 mm<sup>2</sup>+8x4 mms<su
- VF104PD - 2x4 (2x16 mm<sup>2</sup>+2x10 p>2</sup>/KNT10ON+KN10E); VF118PS - 2x14 (3x25 mm
mms<sup>2</sup>); VF108PD - 2x6 (3x16 <sup>2</sup>+11x4 mms<sup>2</sup>/KNT4N+KN14E
[l mms<sup>2</sup>+3x10 mms<sup>2</sup>); VF112PD - ); VF122PS - 2x14 (3x25 mm<sup>2</sup>+11x4 mm<s
. 2X7 (3x16 mm<sup>2</sup>+4x10 up>2</sup>/KN14N+KN14E)
mms<sup>2</sup>); VF118PD - 2x14 (1x25 Bez PE/N svorkovnice
mm<sup>2</sup>+6x16 mm<sup>2</sup>+7x10 - VF104PS
mms<sup>2</sup>); VF122PD - 2x14 (6x16 - VF108PS
VF104PD mm<sup>2</sup>+8x10 mm<sup>2</sup>)
Popis Baleni Obj. €.
Rozvodnice zapusténa golf, IP40, 1-fadd, 4 mod., pIna dvitka 1 VF104PD
Rozvodnice zapusténa golf, IP40, 1-fadd, 8 mod., pIna dvirka 1 VF108PD
Rozvodnice zapusténa golf, IP40, 1-fada, 12 mod., pIna dvirka 1 VF112PD
Rozvodnice zapusténa golf, IP40, 1-fad4, 18 mod., pIna dvirka 1 VF118PD
Rozvodnice zapusténa golf, IP40, 1-fadd, 22 mod., pIna dvirka 1 VF122PD
Rozvodnice zapusténa golf, IP40, 1-fad4, 12 mod., plna dvirka, bezsr. 1 VF112PS
svorky
Rozvodnice zapusténa golf, IP40, 1-fada, 18 mod., pIna dvirka, bezsr. 1 VF118PS
svorky
Rozvodnice zapusténa golf, IP40, 1-fada, 22 mod., pIna dvirka, bezsr. 1 VF122PS
svorky

Zapusténé rozvodnice golf s plnymi dvefmi, 2-fadé

Vlastnosti:
PE/N svorkovnice Sroubové
- VF212PD - 2x16 (7x16 mm<sup>2</sup>+9x10
mm<sup>2</sup>); VF218PD - 2x18 (1x25
mm<sup>2</sup>+8x16 mm<sup>2</sup>+9x10
mm<sup>2</sup>)
PE/N svorkovnice bezsroubové

- VF212PS - 2x14 (3x25 mm<sup>2</sup>+11x4 mm<s
up>2</sup>/KN14N+KN14E); VF218PS - 2x18 (4x25 m
m<sup>2</sup>+14x4 mms<sup>2</sup>/KN18N+KN1
8E)

Popis Baleni Obj. ¢.
VF212PD Rozvodnice zapusténa golf, IP40, 2-fadd, 24 mod., pIna dvirka 1 VF212PD

Rozvodnice zapusténa golf, IP40, 2-fada, 36 mod., pIna dvirka 1 VF218PD

Rozvodnice zapusténa golf, IP40, 2-fadd, 24 mod., plna dvirka, bezsr. 1 VF212PS

svorky

Rozvodnice zapusténa golf, IP40, 2-fad4, 36 mod., plna dvirka, bezsr. 1 VF218PS

svorky
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Zapusténé rozvodnice golf, IP40

Zapusténé rozvodnice golf s plnymi dvefmi, 3-fadé

= B
Vlastnosti: - VF312PS - 2x18 (4x25 mm<sup>2</sup>+14x4 mms<s
PE/N svorkovnice Sroubové up>2</sup>/KN18N+KN18E); VF318PS - 2x22 (5x25 m
- VF312PD - 2x18 (8x16 mm<sup>2</sup>+10x10 m<sup>2</sup>+17x4 mm<sup>2</sup>/KN22N+KN2 s
mms<sup>2</sup>); VF318PD - 2x24 (1x25 2E)
mms<sup>2</sup>+10x16 mm<sup>2</sup>+13x10 M
mm<sup>2</sup>)
PE/N svorkovnice bezsroubové
Popis Baleni Obj. ¢.
Rozvodnice zapusténa golf, IP40, 3-fadd, 36 mod., plna dvirka 1 VF312PD VF312PD1
Rozvodnice zapusténa golf, IP40, 3-fada, 54 mod., pIna dvirka 1 VF318PD
Rozvodnice zapusténa golf, IP40, 3-fada, 36 mod., pIna dvirka, bezsr. 1 VF312PS
svorky
Rozvodnice zapusténa golf, IP40, 3-fada, 54 mod., pIna dvirka, bezsr. 1 VF318PS
svorky
Zapusténé rozvodnice golf s pinymi dvefmi, 4-fadé
=
Vlastnosti: - VF412PS - 2x22 (5x25 mm<sup>2</sup>+17x4 mm<s
PE/N svorkovnice Sroubové up>2</sup>/KN22N+KN22E); VF418PS - 2x26 (6x25 m et
- VF412PD - 2x20 (9x16 mm<sup>2</sup>+11x10 m<sup>2</sup>+20x4 mm<sup>2</sup>/KN26N+KN2 ' ;
mm<sup>2</sup>); VF418PD - 2x26 (1x25 6E) i
mms<sup>2</sup>+11x16 mm<sup>2</sup>+14x10
mm<sup>2</sup>) ¢
PE/N svorkovnice bezsroubové
Popis Baleni Obj. ¢.
Rozvodnice zapusténa golf, IP40, 4-fada, 48 mod., pIna dvirka 1 VF412PD VF412PD1
Rozvodnice zapusténa golf, IP40, 4-fada, 72 mod., pIna dvirka 1 VF418PD
Rozvodnice zapusténa golf, IP40, 4-fadd, 48 mod., plna dvirka, bezsr. 1 VF412PS
svorky
Rozvodnice zapusténa golf, IP40, 4-fada, 72 mod., pIna dvirka, bezsr. 1 VF418PS
svorky

Zapusténé rozvodnice golf s transparentnimi dvefmi, 1-radé

Vlastnosti:
PE/N svorkovnice Sroubové
- VF104TD - 2x4 (2x16 mm<sup>2</sup>+2x10
mms<sup>2</sup>); VF108TD - 2x6 (3x16
mms<sup>2</sup>+3x10 mm<sup>2</sup>); VF112TD -

PE/N svorkovnice bezsroubové
- VF112TS - 2x10 (2x25 mm<sup>2</sup>+8x4 mm<su

p>2</sup>/KNTON+KN10E); VF118TS - 2x14 (3x25 mm
<sup>2</sup>+11x4 mms<sup>2</sup>/KNT14N+KN14E
); VF122TS - 2x14 (3x25 mm<sup>2</sup>+11x4 mms<s

2x7 (3x16 mm<sup>2</sup>+4x10 up>2</sup>/KN14N+KN14E)
mms<sup>2</sup>); VF118TD - 2x14 (1x25 Bez PE/N svorkovnice
mm<sup>2</sup>+6x16 mm<sup>2</sup>+7x10 - VF104TS
mms<sup>2</sup>); VF122TD - 2x14 (6x16 - VF108TS
mms<sup>2</sup>+8x10 mm<sup>2</sup>)

Popis Baleni
Rozvodnice zapusténa golf, IP40, 1-fadd, 4 mod., transparentni dvirka 1
Rozvodnice zapusténa golf, IP40, 1-fada, 8 mod., transparentni dvirka 1
Rozvodnice zapusténa golf, IP40, 1-fada, 12 mod., transparentni dvifka 1
Rozvodnice zapusténa golf, IP40, 1-fadd, 18 mod., transparentni dvirka 1
Rozvodnice zapusténa golf, IP40, 1-fada, 22 mod., transparentni dvifka 1
Rozvodnice zapusténa golf, IP40, 1-fada, 12 mod., transp. dvitka, bezsr. 1

svorky
Rozvodnice zapusténa golf, IP40, 1-fada, 18 mod., transp. dvitka, bezsr. 1
svorky
Rozvodnice zapusténa golf, IP40, 1-fada, 22 mod., transp. dvitka, bezsr. 1
svorky

Obj. &
VF104TD
VF108TD
VF112TD
VF118TD
VF122TD
VF112TS

VF118TS

VF122TS

VF104TD

Technische Anderungen vorbehalten|Unverbindliche Preisempfehlung in Euro zzgl. MwSt., Stand 02.04.2024




Zapusténé rozvodnice golf, IP40 :hager
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Zapusténé rozvodnice golf s transparentnimi dveimi, 2-radé

Vlastnosti: - VF212TS - 2x14 (3x25 mm<sup>2</sup>+11x4 mm<s
PE/N svorkovnice Sroubové up>2</sup>/KNT14N+KN14E); VF218TS - 2x18 (4x25 m
- VF212TD - 2x16 (7x16 mm<sup>2</sup>+9x10 m<sup>2</sup>+14x4 mm<sup>2</sup>/KN18N+KN1
mms<sup>2</sup>); VF218TD - 2x18 (1x25 8E)
mm<sup>2</sup>+8x16 mm<sup>2</sup>+9x10
mm<sup>2</sup>)

PE/N svorkovnice bezsroubové

VE212TD1 Popis Baleni Obj. €.
Rozvodnice zapusténa golf, IP40, 2-fada, 24 mod., transparentni dvifka 1 VF212TD
Rozvodnice zapusténa golf, IP40, 2-fada, 36 mod., transparentni dvitka 1 VF218TD
Rozvodnice zapusténa golf, IP40, 2-fada, 24 mod., transp. dvitka, bezsr. 1 VF212TS
svorky
Rozvodnice zapusténa golf, IP40, 2-fada, 36 mod., transp. dvirka, bezsr. 1 VF218TS
svorky
[ Zapusténé rozvodnice golf s transparentnimi dvefmi, 3-fadé
— Vlastnosti: - VF312TS - 2x18 (4x25 mm<sup>2</sup>+14x4 mms<s
PE/N svorkovnice Sroubové up>2</sup>/KN18N+KN18E); VF318TS - 2x22 (5x25 m
ﬂ - VF312TD - 2x18 (8x16 mm<sup>2</sup>+10x10 m<sup>2</sup>+17x4 mm<sup>2</sup>/KN22N+KN2
mms<sup>2</sup>); VF318TD - 2x24 (1x25 2E)
’ mm<sup>2</sup>+10x16 mm<sup>2</sup>+13x10
| mm<sup>2</sup>)
- PE/N svorkovnice bezsroubové
VF312TD Popis . — — - Baleni Obj. ¢.
Rozvodnice zapusténa golf, IP40, 3-fad4, 36 mod., transparentni dvifka 1 VF312TD
Rozvodnice zapusténa golf, IP40, 3-fada, 54 mod., transparentni dvifka 1 VF318TD
Rozvodnice zapusténa golf, IP40, 3-fada, 36 mod., transp. dvirka, bezsr. 1 VF312TS
svorky
Rozvodnice zapusténa golf, IP40, 3-fad4, 54 mod., transp. dvirka, bezsr. 1 VF318TS
svorky
Zapusténé rozvodnice golf s transparentnimi dveimi, 4-radé
= i
Vlastnosti: - VF412TS - 2x22 (5x25 mm<sup>2</sup>+17x4 mm<s
ey PE/N svorkovnice Sroubové up>2</sup>/KN22N+KN22E); VF418TS - 2x26 (6x25 m
; : - VF412TD - 2x20 (9x16 mm<sup>2</sup>+11x10 m<sup>2</sup>+20x4 mms<sup>2</sup>/KN26N+KN2
# mm<sup>2</sup>); VF418TD - 2x26 (1x25 6E)
’ mm<sup>2</sup>+11x16 mm<sup>2</sup>+14x10
L mm<sup>2</sup>)
PE/N svorkovnice bezSroubové
VF412TD Popis . o _— . Baleni Obj. ¢.
Rozvodnice zapusténa golf, IP40, 4-fada, 48 mod., transparentni dvifka 1 VF412TD
Rozvodnice zapusténa golf, IP40, 4-fada, 72 mod., transparentni dvifka 1 VF418TD
Rozvodnice zapusténa golf, IP40, 4-fadd, 48 mod., transp. dvirka, bezsr. 1 VF412TS
svorky
Rozvodnice zapusténa golf, IP40, 4-fadd, 72 mod., transp. dvitka, bezsr. 1 VF418TS
svorky
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