Otoc¢né odpinace 20 az 160 A, modularni :hager

Modularni odpinace - Kryti: IP 20
- Pro montaz na DIN li§tu nebo montéazni desku - Zajistuje vstup a umoznuje spolehlivé vypnuti vSech obvod( NN pod zatézi
- S ruénim celnim otoénym pohonem pfimo na pfistroji, ktery Ize ve vypnuté - Dle normy: IEC 60947-3

poloze zajistit visacim zamkem
-In:20Aaz160 A

Otocné odpinace 20 - 63 A, 3- a 4- polové

Provedeni: - tfmenova svorka max. 16 mm? plny vodic¢
- AC23-690V AC
- izola¢ni napéti Ui: 800 V AC

Popis Baleni Obj. ¢.
Otocny vypinac 3P In=20 A 1 HAB302
Otoc¢ny vypinac 3P In=32 A 1 HAB303
Otocny vypinac 3P In=40 A 1 HAB304
HAB302 Otocny vypinac 3P In=63 A 1 HAB306
Otoc¢ny vypinac 4P In=20 A 1 HAB402
Otocny vypinac 4P In=32 A 1 HAB403
Otocny vypinac 4P In=40 A 1 HAB404
Otocény vypinac 4P In=63 A 1 HAB406
Otocné odpinace 63 - 100 A, 3- a 4- polové
Provedeni: tfmenova svorka max. 35 mm2 plny vodi¢
AC23-690V AC
izolacni napéti Ui: 800 V AC
Popis Baleni Obj. &.
Otocny vypinac 3P In=63 A 1 HAC306
Otoc¢ny vypinac 3P In=80 A 1 HAC308
Otocny vypina¢ 3P In=100 A 1 HAC310
HAC306 Otocny vypinac 4P In=63 A 1 HAC406
Otoc¢ny vypinac 4P In=80 A 1 HAC408
Otocny vypina¢ 4P In=100 A 1 HAC410
. Otocné odpinace 100 - 125 A, 3- a 4- polové
o]’ B . . . .
- | . Provedeni: - tfmenova svorka max. 70 mm? plny vodi¢
= G - AC23-690V AC
- i4 - izolaéni napéti Ui: 800 V AC
. '.Il V
‘:;_‘- ) ! Popis Baleni Obj. ¢.
3 “’; ‘, F ] ) Otoény vypinaé 3P In=100 A 1 HAD310
| -l Otoény vypinac¢ 3P In=125 A 1 HAD312
g Oto&ny vypinaé 4P In=100 A 1 HAD410
HAD310 Otoc¢ny vypinac 4P In=125 A 1 HAD412
Otocné odpinace 100 - 160 A, 3- a 4- polové
Provedeni: - tfmenova svorka max. 70 mm? plny vodi¢
- AC23-690V AC
- izola¢ni napéti Ui: 800 V AC
Popis Baleni Obj. ¢.
Otoc¢ny vypinac¢ 3P In=100 A 1 HAE310
Otoény vypinaé 3P In=125 A 1 HAE312
Otocny vypinac¢ 3P In=160 A 1 HAE316
HAE310 Otoc¢ny vypinac 4P In=100 A 1 HAE410
Otocny vypinac 4P In=125 A 1 HAE412
Otocny vypinac 4P In=160 A 1 HAE416
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:hager

Otocné odpinace 20 az 160 A, modularni

ProdluZovaci hfidele

Vlastnosti: - HZC114 az 116 pro vypinace HAD

- HZC111 az 113 pro vypinace HAB , HAC a HAD

Popis

Hridel oto¢. pohonu (pro HAB, HAC a HAD), 150 mm
Hridel oto¢. pohonu (pro HAB, HAC a HAD), 200 mm
Hridel oto¢. pohonu (pro HAB, HAC a HAD), 320 mm
HFidel oto¢. pohonu (pro HAE), 150 mm

Hridel oto¢. pohonu (pro HAE), 200 mm

Hridel oto¢. pohonu (pro HAE), 320 mm

Otocné pohony pro montaz na dvere

Vlastnosti: - Hridel nutno objednat zvlast

- Kryti IP55
- Uzamykatelna rukojet ve 3 polohach

Popis

Otocny pohon pro montaz na dvere, 20-100 A (pro HAB a HAC)
Oto¢ny pohon pro montaz na dvere, 100-160 A (pro HAE)
Otocny pohon pro montaz na dvere, 100-125 A (pro HAD)
Oto¢ny pohon pro montaz na dvere, 20-80 A (pro HIM)

Pomocné kontakty pro oto¢né vypinace

Popis

Pomocny kontakt 1S+1R, 20-160A

Pomocny kontakt 2S, 20-160A

Pomocny kontakt 1S, pro vestavbu do vypinace HAE

Pomocny kontakt 1R, pro vestavbu do vypinace HAE

Pomocny kontakt 1S a1R; 16 A/250 V; pro vypinace 160 az 630 A

Kryty svorek pro oto¢né vypinace

Popis

Kryt svorek pro oto¢ny vypinac, 3P, 20-63A
Kryt svorek pro otocny vypina¢, 3P, 63-100A
Kryt svorek pro oto¢ny vypinac, 3P, 100-125A
Kryt svorek pro otocny vypina¢, 3P, 100-160A
Kryt svorek pro oto¢ny vypinac, 4P, 20-63A
Kryt svorek pro oto¢ny vypinac, 4P, 63-100A
Kryt svorek pro otocny vypina¢, 4P, 100-125A
Kryt svorek pro oto¢ny vypinac, 4P, 100-160A

Prodlouzené hfidele pro HZC001

Popis

Hridel oto¢. pohonu
(HZC001(80-160A)/HZ100(63-125A)/HZI004(125-630 A), 200 mm
Hridel oto¢. pohonu
(HZC001(80-160A)/HZ1001(63-125A)/HZI1004(125-630 A), 320 mm
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