Otocné prepinace 20 az 80 A

:hager

Modularni prepinace
- 3- a 4-polové provedeni s ruénim otocnym pohonem pfimo na pfistroji.
- Ruéni otoény pohon Ize ve vypnutém stavu uzamknout visacim zamken
- Montaz na DIN listu nebo montazni panel.

MoZnost montaze oto¢ného pohonu na dvere rozvadéce.
Ith (40°C): 20 az 80 A

Zaijistuje spolehlivé vypnuti vSech obvod NN pod napétim.
3 pozice I-0-lI

Kryti IP20

Dle normy EN 60947-3

Otocné prepinace 3- a 4-polové

ol ol LIL
e 1= -l Popis Baleni Obj. &
= Otocny prepinac 3P, In=20A 1 HIM302
- ,.II Otocny prepinac 3P, In=40A 1 HIM304
i S ) Otocny prepinac 3P, In=63A 1 HIM306
- Otocny prepinac 3P, In=80A 1 HIM308
L Otoc¢ny prepinac 4P, In=20A 1 HIM402
Otocny prepinac 4P, In=40A 1 HIM404
Otocny prepinac 4P, In=63A 1 HIM406
HIM302 Otoény prepinac 4P, In=80A 1 HIM408
Prodlouzené hridele
¢
Popis Baleni Obj. ¢.
Hridel oto¢. pohonu (pro HAB, HAC a HAD), 150 mm 1 HZC111
HFidel oto¢. pohonu (pro HAB, HAC a HAD), 200 mm 1 HzZC112
Hridel oto¢. pohonu (pro HAB, HAC a HAD), 320 mm 1 HzZC113
Hridel oto¢. pohonu (pro HAE), 150 mm 1 HZC114
HFidel oto¢. pohonu (pro HAE), 200 mm 1 HzZC115
Hridel oto¢. pohonu (pro HAE), 320 mm 1 HZC116
HZC111
Otocné pohony pro montaz na dvere
Provedeni: - nutno doobjednat s prodluZovaci hrideli
- Kryti IP65
- uzamykatelna ve 3 polohach
Popis Baleni Obj. €.
Otocny pohon pro montéz na dvefe, 20-80 A (pro HIM) 1 HzZCo016
HZCO016
° Pomocné kontakty pro pojistkové odpinace
AL Popi Baleni j. &
[AES opis aleni Obj. ¢.
el 1 Pomocny kontakt 1S+1R, 20-160A 1 HZC311
‘ ll' § Pomocny kontakt 2S, 20-160A 1 HZC312
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HZC311
Kryty svorek
| Popis Baleni Obj. &.
e | Kryt svorek pro oto¢ny vypinac, 3P, 20-63A 1 HzC211
; . Kryt svorek pro otocny vypinaé, 3P, 63-100A 1 HzC213
Kryt svorek pro oto¢ny vypinac, 3P, 100-125A 1 HZC215
Kryt svorek pro oto¢ny vypinac, 3P, 100-160A 1 HzC217
Kryt svorek pro otocny vypinaé, 4P, 20-63A 1 HzC212
|y S~ Kryt svorek pro oto¢ny vypinac, 4P, 63-100A 1 HzC214
Kryt svorek pro oto¢ny vypinac, 4P, 100-125A 1 HzC216
HzC211 Kryt svorek pro oto¢ny vypinag, 4P, 100-160A 1 HzC218
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:hager Otocné piepinace 20 az 80 A

Propojovaci listy pro prepinace HIM do 80 A

Popis Baleni
Propojovaci lista pro 3-pdl. prepinace 20 az 40 A, HIM3.. 1
Propojovaci lista pro 4-pdl. prepinace 20 az 40 A, HIM4..
Propojovaci lista pro 3-pdl. prepinace 63 az 80 A, HIM3..
Propojovaci lista pro 4-pdl. prepinace 63 az 80 A, HIM4..

—_ —= -

Obj. &.
HZC706
HzCc707
HzC708
HzC709

W
L =

[
i < 634 &

y u mELL

HzZC706

Technische Anderungen vorbehalten|Unverbindliche Preisempfehlung in Euro zzgl. MwSt., Stand 02.04.2024


http://www.tcpdf.org

