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Senzor tlacitkovy 4-nasobny s termostatem a displejem B.1Q sklo, bila

Technicky list

Funkce

S prostorovym termostatem

Provozni rezim

ano

provozni rezimy regulace: komfortni pohotovostni

rezim, no¢ni snizeni teploty, ochrana proti
zamrznuti/prehrati

- pro funkce spinace, tlacitka, stmivace, Zaluzii a funkci pokojového termostatu

- s funkci ochrany ventilu
- pomocnou funkci tlaéitka Ize aktivovat

- s pokojovym ¢asovym termostatem a 2 funkcemi tydennich spinacich hodin

Kompatibilita

- vedlejsi stanice pro tlaéitkovy senzor scénického osvétleni

Ovladaci a signalizacni prvky

S kontrolkou LED

Stmivani

Pocet tlacitek

- textovy displej (format ASCII)

ano
stmivani po Usecich
4

- jednoplo$né ovladani pro spinani, snimani, stmivani a Zaluzie

- parametrizovatelné koncepty ovladani zaluzii Kratky - Dlouhy - Kratky a Dlouhy - Kratky

- indikace provozniho rezimu, blokovani reguldtoru, pokojové a vnéjsi teploty, ¢asu (¢asovy spina¢ nutny)
- LCD displej se zobrazenim symbol( a osvétlenim, pfipojitelny pomoci objektu

- se 2 pfidavnymi funkénimi tlacitky displeje

Pripojeni

- s funkci blokovani tlacitka

Méreni

- kodér pro stmivaci, polohové, jasové a teplotni hodnoty 1 a 2 bajtové

Obrazovka

S displejem

Materialy

Barva designovych car
Barva RAL

materidl

Povrch

Rozmeéry

Vyska nastavby
Vyska

Sitka

Ovladani LED zdroju
LED

ano

sklo polarni bila
RAL 9010 - ¢isté bila
sklo

lesklé

16,7 mm
149,2 mm
88,5 mm

s modrou provozni LED a 8 bilymi stavovymi LED
(osvétleni pole pro popis)
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Pripojeni

- pro sbhérnicovy vazebni ¢len plus pod omitku

Nastaveni

- jedno- a dvouplosné ovladani parametrizovatelné

- rozsah nabidky displeje pro ovladani je parametrizovatelny

- tlaéitko pfitomnosti k prodlouzeni komfortni teploty je parametrizovatelné
- programovatelny s ETS2 od verze 1.2a

Prislusenstvi

- pro instalaci do 1nasobnych vestavnych krabic

Zarizeni
Pocet ovladacich bodu 10
Typ vyrobku: typ vyrobku: B.1Q

- pro vytapéni a/nebo chlazeni s/bez pridavného stupné

- prednastavené regulaéni parametry pro topna resp. chladici télesa

- pro individualni regulaci jednotlivych pokoju

- pro nepretrzitou (PI) nebo spinanou (2bodovou) regulaci max. 2 regula¢nich okruht

Software

Aktualizace s flash kontrolérem
Bezpecnost

neobsahuje halogeny ne

- s ochranou proti demontazi
- signal alarmu 1 bit, T nebo 2 bajty po odpojeni sbérnicového vazebniho ¢lenu

Podminky pouziti

Provozni teplota -5..45°C
Trida energetické efektivnosti IV (2%)
Identifikace

Profese / aplikace KNX - ovladaci systémy
Rodina produktd: Skupina produktu: Tlacitka
Stav release 2.6
Hlavni designova linie KNX - Berker B.IQ
Sekundarni designova(é) linie KNX, B.IQ

Technické zmény vyhrazeny


http://www.tcpdf.org

