PE, N a L svorky :hager

Fazové svorky

Popis Baleni Obj. ¢.
Pridavna svorka L s predmontovatelnym soklem (2x16 + 2x10mm2) 50 KMO04L
Pridavna svorka L s pfedmontovatelnym soklem (3x16 + 4x10mm2) 50 KMO7L
Pfidavna svorka L s predmontovatelnym soklem (5x16 + 6x10mm2) 20 KM11L

KMO04L

PE - svorkovnice

Popis Baleni Obj. ¢.
Pridavna svorka PE s pfedmontovatelnym soklem (3x16 + 4x10mm2) 50 KMO7E
Pfidavna svorka PE s pfedmontovatelnym soklem (5x16 + 6x10mm2) 20 KM11E
Pfidavna svorka PE s pfedmontovatelnym soklem (6x16 + 7x10mm2) 20 KM13E
Pfidavna svorka PE se soklem (1x25 + 8x16 + 8x10mm2) 20 KM17E
Pridavna svorka PE se soklem (1x25 + 11x16 + 13x10mm2) 20 KM25E
Pridavna svorka PE s pfedmontovatelnym soklem (3x16 + 4x10mm2) 50 KMO7E
Pfidavna svorka PE s pfedmontovatelnym soklem (5x16 + 6x10mm2) 20 KMT11E
KMO7E Pfidavna svorka PE s pfedmontovatelnym soklem (6x16 + 7x10mm2) 20 KM13E
Pfidavna svorka PE se soklem (1x25 + 8x16 + 8x10mm2) 20 KM17E

N - svorkovnice

Popis Baleni Obj. ¢.
Pridavna svorka N s pfedmontovatelnym soklem (3x16 + 4x10mm2) 50 KMO7N
Pridavna svorka N s predmontovatelnym soklem (5x16 + 6x10mm?2) 20 KM11N
Pfidavna svorka N s predmontovatelnym soklem (6x16 + 7x10mm?2) 20 KM13N
Pfidavna svorka N se soklem (1x25 + 8x16 + 8x10mm?2) 20 KM17N
Pridavna svorka N se soklem (1x25 + 11x16 + 13x10mm?2) 20 KM25N
Pfidavna svorka PE se soklem (1x25 + 11x16 + 13x10mm2) 20 KM25E
Pridavna svorka N s predmontovatelnym soklem (3x16 + 4x10mm2) 50 KMO7N
KMO7N Pfidavna svorka N s pfedmontovatelnym soklem (5x16 + 6x10mm?2) 20 KM11N
Pridavna svorka N s pfedmontovatelnym soklem (6x16 + 7x10mm2) 20 KM13N
Pfidavna svorka N se soklem (1x25 + 11x16 + 13x10mm?2) 20 KM25N
Pridavna svorka N se soklem (1x25 + 8x16 + 8x10mm?2) 20 KM17N

Svorkovnice bez soklu

Popis Baleni Obj. ¢.
Svorka 2x16 mm2 + 2x10 mm2 bez soklu 10 K140
Svorka 3x16 mm2 + 4x10 mm2 bez soklu 10 K142
Svorka 5x16 mm2 + 6x10 mm2 bez soklu 10 K144
Svorka 4x16 mm2 + 9x10 mm2 bez soklu 10 K148
Svorka 1x25 mm2 + 8x16 mm2 + 8x10 mm2 bez soklu 10 K156
Svorka 1x25 mm2 + 11x16 mm2 + 13x10 mm2 bez soklu 10 K158

K140

Svorkovnice chranic¢ovych obvodu

Vlastnosti: - VZ455N pro uchyceni do boku rozvadéce (golf, gamma,
- VZ455N a VZ456N bezsroubové svorky pro vodice 5x volta) nebo na adaptér QuickConnect bloku
1,5 - 4 mm<sup>2 </sup>(slanéné bez dutinky)

Popis Baleni Obj. €.
Svorkovnice N pro proudové chranice, bezsroubova (bal./10ks) 1 VZ455N
Svorkovnice N, upevnéni na DIN, bez§roubova (bal./10ks) 1 VZ456N

VZ455N
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PE, N a L svorky

Adaptér pro pridavné svorkovnice

Popis
Klips k uchyceni soklu na DIN listu

Srouby pro pfidavné svorkovnice

Popis
Klips k uchyceni soklu na mont.desku

Svorkovnice PE/N s adaptérem

Vlastnosti:
Sroubové PE/N svorkovnice
- KM13A-2x13 (6x16 mm<sup>2</sup>+7x10
mm<sup>2</sup>)
- KM22A - 2x22 (10x16 mm<sup>2</sup>+12x10
mm<sup>2</sup>)

Popis

PFislus. univers Z - PE/N svorkovnice 2x13
Prislus. univers Z - PE/N svorkovnice 2x25
Prislus. univers Z - PE/N svorkovnice 2x25

Prislusenstvi

Popis
DIN lista snizena 35 x 7,5 neizolovang, 1 pole, az 32 mm

Sokl pro Sroubové svorkovnice

Popis

Sokl pro PE svorku - zelenozluty
Sokl pro faz. svorku - béZovy
Sokl pro N svorku - modry

Baleni Obj. ¢.
1 KZ060
Baleni Obj. ¢.
1 KzZ062

- KM25A - 2x25 (11x16 mm<sup>2</sup>+14x10
mms<sup>2</sup>)

Baleni Obj. ¢.
2 KM13A

2 KM22A

2 KM25A
Baleni Obj. ¢.
1 U82A
Baleni Obj. ¢.
10 Kz013
10 Kz014
10 Kz012

KZ060

Kz062

Tte

KM13A

U82A

Kz013
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