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- Normy: ČSN EN 61009-1, ČSN EN 60898, VDE 0664-20

- Třída omezení energie 3

- Jmenovité napětí 230 V AC, 50/60 Hz

- Citlivost na střídavé i pulzující stejnosměrné proudy do 250 A

- Nadproudová ochrana s charakteristikou B nebo C

- Vypínací schopnost 10 kA s předřaz. pojistkou 63 A / gL

- Optický ukazatel stavu kontaktů vypnuto - zapnuto

- Optická signalizace příčiny vypnutí (pomocí návěstí žluté barvy)

- Možnost montáže přídavných zařízení pro jističe

ADA506D

Charakteristiky B, 2-polové, jištěný 1 pól (1+N), Typ A

Popis Balení Obj. č.

Proud.chr. s nadpr.ochr. char. B, 1+N, 6A / 0,03 A, typ A, 10 kA 1 ADA506D

Proud.chr. s nadpr.ochr. char. B, 1+N, 10A / 0,03 A, typ A, 10 kA 1 ADA510D

Proud.chr. s nadpr.ochr. char. B, 1+N, 13A / 0,03 A, typ A, 10 kA 1 ADA513D

Proud.chr. s nadpr.ochr. char. B, 1+N, 16A / 0,03 A, typ A, 10 kA 1 ADA516D

Proud.chr. s nadpr.ochr. char. B, 1+N, 20A / 0,03 A, typ A, 10 kA 1 ADA520D

Proud.chr. s nadpr.ochr. char. B, 1+N, 25A / 0,03 A, typ A, 10 kA 1 ADA525D

Proud.chr. s nadpr.ochr. char. B, 1+N, 32A / 0,03 A, typ A, 10 kA 1 ADA532D

ACA566D

Charakteristiky C, 2-polové, jištěný 1 pól (1+N), Typ A

Popis Balení Obj. č.

1 ACA566D

Proud.chr. s nadpr.ochr. char. C, 1+N, 6A / 0,03 A, typ A, 10 kA 1 ADA556D

Proud.chr. s nadpr.ochr. char. C, 1+N, 10A / 0,03 A, typ A, 10 kA 1 ADA560D

Proud.chr. s nadpr.ochr. char. C, 1+N, 13A / 0,03 A, typ A, 10 kA 1 ADA563D

Proud.chr. s nadpr.ochr. char. C, 1+N, 16A / 0,03 A, typ A, 10 kA 1 ADA566D

Proud.chr. s nadpr.ochr. char. C, 1+N, 20A / 0,03 A, typ A, 10 kA 1 ADA570D

Proud.chr. s nadpr.ochr. char. C, 1+N, 25A / 0,03 A, typ A, 10 kA 1 ADA575D

Proud.chr. s nadpr.ochr. char. C, 1+N, 32A / 0,03 A, typ A, 10 kA 1 ADA582D

ADG5XXD

Charakteristiky B, 2-polové, jištěný 1 pól (1+N), Typ A/G zpožděné

Popis Balení Obj. č.

Proud.chr. s nadpr.ochr. char. B, 1+N, 10A / 0,03 A, typ A/G, 10 kA 1 ADG510D

Proud.chr. s nadpr.ochr. char. B, 1+N, 13A / 0,03 A, typ A/G, 10 kA 1 ADG513D

Proud.chr. s nadpr.ochr. char. B, 1+N, 16A / 0,03 A, typ A/G, 10 kA 1 ADG516D

Proud.chr. s nadpr.ochr. char. B, 1+N, 20A / 0,03 A, typ A/G, 10 kA 1 ADG520D

Proud.chr. s nadpr.ochr. char. B, 1+N, 25A / 0,03 A, typ A/G, 10 kA 1 ADG525D

Proud.chr. s nadpr.ochr. char. B, 1+N, 32A / 0,03 A, typ A/G, 10 kA 1 ADG532D

ADG5XXD

Charakteristiky C, 2-polové, jištěný 1 pól (1+N), Typ A/G zpožděné

Popis Balení Obj. č.

Proud.chr. s nadpr.ochr. char. C, 1+N, 10A / 0,03 A, typ A/G, 10 kA 1 ADG560D

Proud.chr. s nadpr.ochr. char. C, 1+N, 13A / 0,03 A, typ A/G, 10 kA 1 ADG563D

Proud.chr. s nadpr.ochr. char. C, 1+N, 16A / 0,03 A, typ A/G, 10 kA 1 ADG566D

Proud.chr. s nadpr.ochr. char. C, 1+N, 20A / 0,03 A, typ A/G, 10 kA 1 ADG570D

Proud.chr. s nadpr.ochr. char. C, 1+N, 25A / 0,03 A, typ A/G, 10 kA 1 ADG575D

Proud.chr. s nadpr.ochr. char. C, 1+N, 32A / 0,03 A, typ A/G, 10 kA 1 ADG582D

ADX406C

Charakteristiky B, 4-polové, Typ A

Popis Balení Obj. č.

Proud.chr. s nadpr.ochr. char. B, 4-pól, 6A / 0,03 A, typ A, 10 kA 1 ADX406C

Proud.chr. s nadpr.ochr. char. B, 4-pól, 10A / 0,03 A, typ A, 10 kA 1 ADX410C

Proud.chr. s nadpr.ochr. char. B, 4-pól, 13A / 0,03 A, typ A, 10 kA 1 ADX413C

Proud.chr. s nadpr.ochr. char. B, 4-pól, 16A / 0,03 A, typ A, 10 kA 1 ADX416C

Proud.chr. s nadpr.ochr. char. B, 4-pól, 20A / 0,03 A, typ A, 10 kA 1 ADX420C

Proud.chr. s nadpr.ochr. char. B, 4-pól, 25A / 0,03 A, typ A, 10 kA 1 ADX425C

Proud.chr. s nadpr.ochr. char. B, 4-pól, 32A / 0,03 A, typ A, 10 kA 1 ADX432C

Proud.chr. s nadpr.ochr. char. B, 4-pól, 40A / 0,03 A, typ A, 10 kA 1 ADX440C
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ADX456C

Charakteristiky C, 4-polové, Typ A

Popis Balení Obj. č.

Proud.chr. s nadpr.ochr. char .C, 4-pól, 6A / 0,03 A, typ A, 10 kA 1 ADX456C

Proud.chr. s nadpr.ochr. char .C, 4-pól, 10A / 0,03 A, typ A, 10 kA 1 ADX460C

Proud.chr. s nadpr.ochr. char .C, 4-pól, 13A / 0,03 A, typ A, 10 kA 1 ADX463C

Proud.chr. s nadpr.ochr. char .C, 4-pól, 16A / 0,03 A, typ A, 10 kA 1 ADX466C

Proud.chr. s nadpr.ochr. char .C, 4-pól, 20A / 0,03 A, typ A, 10 kA 1 ADX470C

Proud.chr. s nadpr.ochr. char .C, 4-pól, 25A / 0,03 A, typ A, 10 kA 1 ADX475C

Proud.chr. s nadpr.ochr. char .C, 4-pól, 32A / 0,03 A, typ A, 10 kA 1 ADX482C

Proud.chr. s nadpr.ochr. char .C, 4-pól, 40A / 0,03 A, typ A, 10 kA 1 ADX490C

MZ201

Pomocné kontakty, podpěťové a vypínací cívky

Popis Balení Obj. č.

Pomocný kontakt MCB, RCD 10kA, RCBO, 1S+1R, 6A/230V 1 MZ201

Signální kontakt MCB, RCD 10kA, RCBO, 1S+1R, 6A/230V 1 MZ202

Pracovní spoušť 230-415V AC / 110-130V DC 1 MZ203

Pracovní spoušť 24 - 48V AC / 12 - 48V DC 1 MZ204

Podpěťová spoušť 48V DC 1 MZ205

Podpěťová spoušť 230V AC 1 MZ206

Nadpěťová spoušť 230 V 1 MZ212

Adaptér pro uzamčení jističe 2 MZN175

Plombovací drát pro modulové prvky 10 MZN176

Arch A4 popisových štítků 7x 13 modulů 10 MZN177

Visací zámek se 3 klíči 10 S014
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