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Modulární přepínače

- 4-pólové provedení s ručním otočným pohonem přímo na přístroji.

- Montáž na DIN lištu nebo montážní panel.

- Možnost montáže otočného pohonu na dveře rozvaděče.

- Ith: 63 až 125 A

- Un 400/690 V AC

- Zajišťuje spolehlivé vypnutí všech obvodů NN pod napětím.

- 3 pozice I-0-II

- Krytí IP20

- Dle normy EN 60947-3

HI403R

Otočné přepínače 4-pólové

Popis Balení Obj. č.

Otočný přepínač 4P In=63 A 1 HI403R

Otočný přepínač 4P In=80 A 1 HI404R

Otočný přepínač 4P In=100 A 1 HI405R

Otočný přepínač 4P In=125 A 1 HI406R

HZI001

Otočné pohony pro montáž na dveře

Provedení:

- Bez hřídele (nutno doobjednat zvlášť)

Popis Balení Obj. č.

Otočný pohon pro montáž na dveře, (HI403R-HI406R) 63-125 A 1 HZI001

Otočný pohon pro montáž na dveře, 3 poz., (HI451-HI458) 125-630 A 1 HZI004

HZC103

Prodloužené hřídele

Popis Balení Obj. č.

Hřídel otoč. pohonu

(HZC001(80-160A)/HZI00(63-125A)/HZI004(125-630 A), 200 mm

1 HZC103

Hřídel otoč. pohonu

(HZC001(80-160A)/HZI001(63-125A)/HZI004(125-630 A), 320 mm

1 HZC104

HZ160R

Pomocné kontakty

Provedení:

- Sada 2 ks přepínacích kontaktů pro signalizaci pozice 1

a 2

- In = 5 A - 250 V AC

Popis Balení Obj. č.

Pomocný kontakt 2xpřep. 5 A - 250 V; pro přepínače 63 až 125 A 1 HZ160R

HZ156R

Propojovací lišty

Provedení:

- Pro propojení výstupních svorek přepínače HI...

63-125A

Popis Balení Obj. č.

Propojovací lišta pro přepínače 63 až 125 A 1 HZ156R
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