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Kontrolky

- Kontrolky s barevnými LED

- Jmen. napětí 230 V~

- Dodávány též pro malá napětí 12 až 48 V AC/DC

- Životnost 100 000 hod.

Jmen. proudy LED:

- 3.45 mA (230 V)

- 6.9 mA (48 V)

- 3.3 mA (24 V)

Připojitelnost vodičů:

- Plný vodič: 0,75 až 10 mm²

- Lankový vodič: 0,75 až 6  mm²

SVN121

Kontrolky LED

Popis Balení Obj. č.

Kontrolka LED zelená, 230 V AC 12 SVN121

Kontrolka LED červená, 230 V AC 12 SVN122

Kontrolka LED žlutá, 230 V AC 12 SVN123

Kontrolka LED modrá, 230 V AC 12 SVN124

Kontrolka LED čirá, 230 V AC 12 SVN125

Kontrolka LED zelená, 12-48 V AC/DC 12 SVN131

Kontrolka LED červená, 12-48 V AC/DC 12 SVN132

SVN126

Kontrolky LED 2-násobná

Popis Balení Obj. č.

Kontrolka LED dvojnásobná zelená + červená, 230 V AC 12 SVN126

SVN127

Kontrolky LED 3-násobná

Popis Balení Obj. č.

Kontrolka LED trojnásobná 3x červená, 230 V AC 12 SVN127

SU212

Zvonky

Vlastnosti:

- Trvalý provoz max. 1 h

Popis Balení Obj. č.

Zvonek 8-12V (AC) - 0,33A 12 SU212

Zvonek 230V (AC) - 0,03A 12 SU213

SU214

Bzučáky

Vlastnosti:

- Trvalý provoz max. 1 h

Popis Balení Obj. č.

Bzučák 8-12V (AC) - 0,33A 12 SU214

Bzučák 230V (AC) - 0,03A 12 SU215



Optické a zvukové signalizační přístroje

2Technische Änderungen vorbehalten|Unverbindliche Preisempfehlung in Euro zzgl. MwSt., Stand 02.04.2024     

KB163A

Fázové přípojnice, 1-pólové

Popis Balení Obj. č.

Hřebenová přípojnice jazýčková 1P, 10mm2/12mod. k propojení 12ks

1pól. jističů

50 KB163A

Hřebenová přípojnice jazýčková 1P, 10mm2/13mod , modrá 50 KB163N

Hřebenová přípojnice jazýčková 1P, 10mm2/13mod, hnědá 50 KB163P

KZN021

Koncovky fázových přípojnic

Popis Balení Obj. č.

Ukončení hřeben.přípojnic 1pól. 50 KZN021
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