Radové svorky se roubovym pfipojenim :hager

- Odolnost vici plazivym proudiim- KC > 600 - Konicky vstup svorek usnadriuje zavedeni vodicu

- Teplotni stalost do 120 °C - Zapustény Sroub slouzici pro vedeni Sroubovaku

- UrCeny pro upevnéni na listy véech rozmérd dle DIN EN 50 022 - V povolené poloze je zajiSténo protaceni Sroubu - to je obvzlasté dalezité pro
- Spolehlivé upevnéni i na nenormalizovanych nosnych listach sife 35 mm praci s mech. Sroubovakem

- Redukovany rozméry pro zjednoduseni vybéru pFislusenstvi - Vsechny komponenty svorky jsou zajistény proti vypadnuti

- Samocinna ochrana proti uvolnéni pfi vibracich - Jemné slanéné vodice Ize pouzit s dutinkou a to do jmenovitého prdrezu

- Do fazovych svorek Ize pfipojit i dva vodice stejného prirezu (svorkovnice svorky

PE pouze 1 vodic¢)

“ - Fazové svorky
1 ; = Vlastnosti: KXAO06LH, KXATOLH, KXA16LH, KXB35LH, KXB70LH a
- ’ 400 V nebo 800 V KXB150LH
| - - Barya: ég‘dé o _ ) i} 5 Zdeje_jmenovité napf_-tl' 1000VDCatos ohledem na
i - Prlrez pripojeni je pro jemné slanény vodi¢ délku odizolovani, vzdusné a povrchové vzdalenosti pro
7 - Nasledujici polozky mohou byt pouzity i pro toto jmenovité napéti dle VDEO110/01.89.
1 . fotovoltaické aplikace 1000V DC:
‘| \\ -
‘ s Popis Baleni Obj. €.
KXAO2LH 2,5 mm?2 Fazova svorka prichozi, 800V / 24A, Sroubova 100 KXAO2LH
4 mm?2 Fazova svorka prichozi, 800V / 32A, Sroubova 100 KXAO04LH
6 mm? Fazova svorka priichozi, 1000V / 41A, Sroubova 100 KXAO6LH
10 mm? Fazova svorka prlichozi, 400V / 57A, Sroubova 50 KXA10L
10 mm? Fazova svorka priichozi, 1000V / 57A, Sroubova 50 KXATOLH
16 mm? Fazova svorka prlichozi, 400V / 76A, Sroubova 50 KXA16L
16 mm? Fazova svorka priichozi, 1000V / 71A, Sroubova 50 KXA16LH
35 mm? Fazova svorka prichozi, 400V / 125A, Sroubova 20 KXA35L
35 mm?2 Fazova svorka prichozi, 1000V / 125A, Sroubova 20 KXB35LH
70 mm?2 Fazova svorka prichozi, 1000V / 192A, Sroubova 20 KXB70LH
150 mm?2 Fazova svorka priichozi, 1000V / 309A, Sroubova 10 KXB150LH

Patrové svorky

Popis Baleni Obj. €.
2,5 mm?2 svorka 2-pélova, 500V / 24A, Sroubova 100 KXAO02LX
4 mm? svorka 2-pélovd, 400V / 32A, Sroubova 100 KXA04LX
4 mm?2 Zemnici svorka, patrova, Sroubova 100 KXBO4EX

KXA02LX

Nulové svorky N

Vlastnosti:

- 400 V nebo 800 V

- Barva: modra

- Prifez pripojeni je pro jemné slanény vodi¢

- Nasledujici polozky mohou byt pouzity i pro
fotovoltaické aplikace 1000V DC:KXAO6NH, KXATONH,
KXAT6NH, KXB35NH, KXB7ONH a KXB150NH Zde je
jmenovité napéti 1000 V DC a to s ohledem na délku
odizolovani, vzdusné a povrchové vzdalenosti pro toto

KXAO02NH jmenovité napéti dle VDE0110/01.89.
Popis Baleni Obj. &.
2,5 mm? Nulova svorka prlichozi, 800V / 24A, Sroubova 100 KXAO02NH
4 mm? Nulova svorka prtichozi, 800V / 32A, Sroubova 100 KXAO04NH
6 mm? Nulova svorka priichozi, 1000V / 41A, Sroubova 100 KXAO6NH
10 mm? Nulova svorka prlichozi, 400V / 57A, Sroubova 50 KXAT0N
10 mm?2 Nulova svorka priichozi, 1000V / 57A, Sroubova 50 KXATONH
16 mm? Nulova svorka prlichozi, 400V / 76A, Sroubova 50 KXA16N
16 mm? Nulova svorka priichozi, 1000V / 71A, Sroubova 50 KXA16NH
35 mm?2 Nulova svorka pruichozi, 400V / 125A, $roubova 20 KXA35N
35 mm?2 Nulova svorka prichozi, 1000V / 125A, Sroubova 20 KXB35NH
70 mm? Nulova svorka priichozi, 1000V / 192A, Sroubova 20 KXB7ONH
150 mm?2 Nulova svorka prdchozi, 1000V / 309A, Sroubova 10 KXB150NH

1 Technische Anderungen vorbehalten|Unverbindliche Preisempfehlung in Euro zzgl. MwSt., Stand 02.04.2024



:hager

Radové svorky se droubovym pfipojenim

Zemnici svorky PE

Vlastnosti:
- Barva: zeleno/Zluta
- Prirez pfipojeni je pro jemné slanény vodi¢

Popis

2,5 mm?2 Zemnici svorka, Sroubova
4 mm?2 Zemnici svorka, Sroubova
6 mm?2 Zemnici svorka, Sroubova
10 mm? Zemnici svorka, Sroubova
10 mm2 Zemnici svorka, Sroubova
16 mm?2 Zemnici svorka, Sroubova
16 mm?2 Zemnici svorka, Sroubova
35 mm?2 Zemnici svorka, Sroubova
35 mm2 Zemnici svorka, Sroubova
70 mm2Zemnici svorka, Sroubova

Nulové svorky N - rozpojovaci

Vlastnosti:
- 400 V nebo 800 V
- Barva: modra
- Prlifez pfipojeni je pro jemné slanény vodi¢

- Propojeni svorek je umozZnéno pomoci pfidrzného
tfmenu pres kovovou listu DIN

Baleni Obj. ¢.
100 KXAO02E
100 KXBO4E
100 KXBO6E

50 KXA10E KXAO2E
50 KXB10E
50 KXB16E
50 KXA16E
20 KXB35E1
20 KXB35E
20 KXB70E

- Pripojeni a propojeni vodi¢e pomoci Cu sbérny 10 x 3
mm typ KWTNBB

Popis Baleni Obj. &.
4 mm? svorka rozpojovaci - N, 400V / 25A, Sroubova 100 KXAO04ND
10 mm? svorka rozpojovaci - N, 400V / 45A, Sroubova 50 KXATOND
16 mm? svorka rozpojovaci - N, 400V / 62A, Sroubova 50 KXA16ND KXA04ND
Trivodicové svorky s N propojenim k-
)
Vlastnosti: -400V/6kv/3 I
- Provedeni: faze, N, PE - Priifez pfipojeni je pro jemné slanény vodi¢ Il *
- Propojeni N - vodi¢e pomoci Cu sbérny 10 x 3 mm typ T
KW1NBB o
g
Popis Baleni Obj. &. . (g
4 mm?2 svorka patrova - 1x N-propoj. Sbér. 10x3 mm. /1x F-prichozi L 50 KXA0413 -
/1x Zemnici
KXA04I3
Trivodicové svorky s rozpojenim N i “
9
Vlastnosti: - S ohledem na provedeni svorky, musi byt ve skupiné " T
- Provedeni: faze, N, PE svorek, tyto svorky pouzity na zac¢atku nebo na konci. - »
- Srozpojenim N svorky Nebot jejich plastovy kryt nedovoli pribéznou instalaci J
-400V/6kV/3 Cu sbérny.
- Prlifez pfipojeni je pro jemné slanény vodi¢ i
- D
3
Popis Baleni Obj. &. -
4 mm?2 svorka patrova - 1x N-rozpojovaci /1x L-priichozi /1x Zemnici 50 KXA0411
KXA04I1
Trivodicové svorky prichozi | B

Vlastnosti: - Prirez pfipojeni je pro jemné slanény vodi¢

- Provedeni: faze, N, PE

-400V/6kV/3
Popis Baleni Obj. €.
4 mm?2 svorka patrova - 1x N-prlichozi /1x L-priichozi /1x Zemnici 50 KXA0412

KXA0412
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Radové svorky se roubovym pfipojenim :hager

s . Pfidavné svorky
1 A Vlastnosti:
= - Prifez pripojeni je pro jemné slanény vodi¢
R - S ohledem na provedeni svorky KXA0417, musi byt ve
. skupiné svorek, tyto svorky pouzity na zac¢atku nebo na
¥ konci. Nebot jejich plastovy kryt nedovoli pribéznou
- : instalaci Cu shérny.
r "
Popis Baleni Obj. ¢.
KXAQ414 4 mm? svorka patrova - 2x L-priichozi 50 KXA0414
4 mm?2 svorka patrova - 1x L-prichozi 50 KXA0415
4 mm? svorka patrova - 2x L-priichozi L / 1x Zemnici 50 KXA0416
4 mm?2 svorka patrova - 1xpojiskova / 1x L-prichozi L / 1x Zemnici 50 KXA0417
= NozZova rozpojovaci svorka
-
‘ Vlastnosti: - Zabarveni packy signalizuje otevieny stav
- Prifez pripojeni je pro jemné slanény vodi¢ -800V/8kV/3

- Zaplombovatelna v uzavieném nebo otevieném stavu

Popis Baleni Obj. €.
-: 4 mm? svorka fazova rozpojovaci sv. ; 800V/20A; Sroub. 100 KXA04KD
KXA04KD
% Pojistkové svorky
" [
K Vlastnosti: Upozornéni: berte v Gvahu, Ze vyssi okolni teplota je
‘ Priifez pfipojeni je pro jemné slanény vodi¢ dodateCna zatéz pro pojistky a v nékterych pfipadech se
I\ Zaplombovatelna v uzavieném nebo otevieném stavu snizuje jejich jmenovity proud

V krytu je prostor pro rezervni pojistku
] 800V /8kv/3
l Vzhledem k tomu, Ze proud odpovida typu pouzité
% L pojistky, ujistéte se, ze nebude prekrocen jejich ztratovy
vykon

KXBO4F5 Popis Baleni Obj. ¢.
4 mm?2 pojistkova svorka(5x30);8roub. 50 KXBO04F5

4 mm? pojistkova svorka (6,3x30); Sroub. 50 KXB04F6

Patrové svorky

Vlastnosti: - Barva: ¢erna

- Prifez pfipojeni je pro jemné slanény vodi¢ - Vnitfni vertikalni pfemosténi

-400V/6kV/3
Popis Baleni Obj. ¢.
2,5 mm? Vertikalni svorka s propoj. mistkem 500V/24A Sroub. 100 KXA02VB
4 mm? Vertikalni svorka s propoj. mistkem 400V/32A Sroub. 100 KXA04VB

KXA02VB
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