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tehalit.HA7 elektroinstalacni propojovaci kanaly, bezhalogenové

:hager

® snadna montaz a demontaz vika

= prfeddérované dno kanalu dle EN 50085 v jedné fadé u kanal( s
Sitkou 25, 40 a 60 mm. U kanalu Sifky 80, 100 a 120 mm dérovani
ve tfech fadach

= jednotlivé lamely Ize snadno odlomit bez pouziti nastroje smérem
dovnitf nebo ven, s vyjimkou HA740025, HA760025 a HA780025
zde Ize lamely vylomit pouze ven

= pomoci nastroje Ize jednotlivé lamely u kanald, od velikosti 40 x 40
mm, odlamovat az ke dnu

= drazkovani umoznuje vkladani vodi¢a s priifezy do 6 mm

= jeden typ prichytky vodi¢d pro vSechny velikosti kanal( od velikosti
40 x 40 mm

m od vysky kanalu 60 mm zamezuje tvarovani lamel vypadavani

= pfi Uplném zaplnéni kanalu vodici drzi viko naprosto spolehlivé a

vloZené vodice neni nutno zajistovat
= 3-fada perforace v zakladu pro montaz na DIN listu
m samozhasivy material dle UL 94V0 a CSA
= teplotni odolnost -25°C az +90°C

= testovano dle normy pro kolejova vozidla DIN 5510, NF F16-101
m bezhalogenovy plast dle DIN VDE 0472 ¢ast 813: 1994 - 1903

Dodavané barvy:

RAL 7035, sv. Seda
Material:

PC/ABS bezhalogenovy
Dodavané délky:

vyvedenych vodicl

2000 mm

Forma dodavky:
kanal véetné vika
Poznamka:

kandly HA7 nesmi prijit do
styku s oleji a mazacimi tuky

HAT kompletni propojovaci kanal

-
Popis Baleni Obj. ¢.
Propojovaci kanal HA7 bezhalogenovy 25x25, s vikem, sv. Seda 50 HA725025
Propojovaci kanal HA7 bezhalogenovy 25x40, s vikem, sv. Seda 48 HA725040
Propojovaci kanal HA7 bezhalogenovy 40x25, s vikem, sv. Seda 48 HA740025
Propojovaci kanal HA7 bezhalogenovy 40x40, s vikem, sv. Seda 50 HA740040
Propojovaci kanal HA7 bezhalogenovy 40x60, s vikem, sv. Seda 40 HA740060
Propojovaci kanal HA7 bezhalogenovy 40x80, s vikem, sv. Seda 30 HA740080
Propojovaci kanal HA7 bezhalogenovy 40x100, s vikem, sv. Seda 20 HA740100

HA725025 Propojovaci kanal HA7 bezhalogenovy 60x25, s vikem, sv. Seda 60 HA760025
Propojovaci kanal HA7 bezhalogenovy 60x40, s vikem, sv. Seda 40 HA760040
Propojovaci kanal HA7 bezhalogenovy 60x60, s vikem, sv. Seda 24 HA760060
Propojovaci kanal HA7 bezhalogenovy 60x80, s vikem, sv. Seda 20 HA760080
Propojovaci kanal HA7 bezhalogenovy 60x100, s vikem, sv. Seda 16 HA760100
Propojovaci kanal HA7 bezhalogenovy 60x120, s vikem, sv. Seda 12 HA760120
Propojovaci kanal HA7 bezhalogenovy 80x25, s vikem, sv. Seda 20 HA780025
Propojovaci kanal HA7 bezhalogenovy 80x40, s vikem, sv. Seda 20 HA780040
Propojovaci kanal HA7 bezhalogenovy 80x60, s vikem, sv. Seda 20 HA780060
Propojovaci kanal HA7 bezhalogenovy 80x80, s vikem, sv. Seda 12 HA780080
Propojovaci kanal HA7 bezhalogenovy 80x100, s vikem, sv. Seda 12 HA780100
Propojovaci kanal HA7 bezhalogenovy 80x120, s vikem, sv. Seda 16 HA780120
Propojovaci kanal HA7 bezhalogenovy 100x60, s vikem, sv. Seda 16 HA7100060
Propojovaci kanal HA7 bezhalogenovy 100x80, s vikem, sv. Seda 16 HA7100080
Propojovaci kanal HA7 bezhalogenovy 100x100, s vikem, sv. Seda 12 HA7100100
HATY viko kanalu
Popis Baleni Obj. €.
Viko kanalu, bezhalogenové pro HA7 25x40, sv. Seda 28 HA70402K
Viko kanalu, bezhalogenové pro HA7 60, sv. Seda 20 HA70602
Viko kanalu, bezhalogenové pro HA7 40/60/80x25, sv. Seda 28 HA70252
Viko kanalu, bezhalogenové pro HA7 25x25, sv. Seda 28 HA70252K
Viko kanalu, bezhalogenové pro HA7 40/60/80x40, sv. Seda 28 HA70402
Viko kanalu, bezhalogenové pro HA7 80, sv. Seda 20 HA70802
Viko kanalu, bezhalogenové pro HA7 100, sv. Seda 12 HA71002

HA70402K Viko kanalu, bezhalogenové pro HA7 120, sv. eda 12 HA71202
BAT7A/HAT prichytka vodicu, bezhalogenova
Popis Baleni Obj. €.
Prichytka vodi¢d pro propojovaci kanal BA7 10 BA7CLIP

BA7CLIP
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:hager

tehalit. HNG-VO elektroinstalacni propojovaci kanaly, bezhalogenové

® snadna montaz a demontaz vika

= drazkovani bocnich stén s rozteci 12,5 mm

= uréeny pro vodiée do 6 mm?

= dérované dno dle DIN 50085

= samozhdas$ivy material dle UL 94V0 a CSA
= teplotni odolnost od -25°C do + 90°C

m bezhalogenovy material

Dodavané barvy:

RAL 7035, svétle Seda
Material:

PC-ABS bezhalogenovy

Dodavané délky:

2000 mm

Forma dodavky:

kanal vcetné vika

Poznamka:

kanaly HNG nesmi pfijit do styku s oleji a mazacimi tuky

Na zakazku Ize dodat:

= se samolepici paskou

= ve specidlnich barvach

m ve specialnich sadach

= v jinych délkach nez standardnich

m se specialnim dérovanim vytvoreném na zakladé pozadavku
zékaznika

HNG-VO0 kompletni propojovaci kanal

Popis

Propojovaci kandl HNG 75x125 s vikem, sv.Seda
Propojovaci kanal HNG 25x25 s vikem, sv.Seda
Propojovaci kanal HNG 37x25 s vikem, sv.Seda
Propojovaci kanal HNG 37x37 s vikem, sv.Seda

Propojovaci kanal HNG 50x25 s vikem, sv.S§eda
Propojovaci kanal HNG 50x50 s vikem, sv.Seda

Propojovaci kanal HNG 50x100 s vikem, sv.Seda
Propojovaci kanal HNG 50x125 s vikem, sv.Seda

Propojovaci kanal HNG 75x75 s vikem, sv.Seda
Propojovaci kanal HNG 75x100 s vikem, sv.Seda

HNG-VO0 viko kanalu

Popis

Viko kabelového kanalu HNG §.25, sv. Seda
Viko kabelového kanalu HNG §.37, sv. Seda
Viko kabelového kanalu HNG $.50, sv. Seda
Viko kabelového kanalu HNG §.75, sv. Seda
Viko kabelového kanalu HNG $.100, sv. Seda
Viko kabelového kanalu HNG §.125, sv. Seda

HNG-VO prichytka vodica

Popis

Prichytka vodicu pro propoj. kanal HNG 37x50
Prichytka vodica pro propoj. kanal HNG 50x50
Prichytka vodi¢a pro propoj. kanal HNG 50x75
Prichytka vodicd pro propoj. kanal HNG 50x100
Prichytka vodicu pro propoj. kanal HNG 50x125
Prichytka vodi¢a pro propoj. kanal HNG 75x37
Prichytka vodict pro propoj. kanal HNG 75x50
Prichytka vodi¢a pro propoj. kanal HNG 75x75
Prichytka vodi¢d pro propoj. kanal HNG 75x100
Prichytka vodicd pro propoj. kanal HNG 75x125

Baleni
12
36
48
32
40
48
40
48
20
24
18
40
20
16
16

Baleni
148
100

76
60
28
28

Baleni
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

Obj. &.
HNG75125

HNG25025

HNG37025 =
HNG37037

HNG37050

HNG50025

HNG50037

HNG50050 HNG75125
HNG50075

HNG50100

HNG50125

HNG75037

HNG75050

HNG75075

HNG75100

Obj. &.
HNG0252
HNG0372
HNG0502
HNGO0752
HNG1002
HNG1252

HNG0252

Obj. &.
HN370503
HN500503
HN500753
HN501003
HN501253
HN750373
HN750503
HN750753 HN370503
HN751003

HN751253
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tehalit. HNG-V1 elektroinstalacni propojovaci kanaly, bezhalogenové

:hager

= rozméry elektroinstalacnich propojovacich kanal( dle DIN 43659 Material:

= snadna montaz a demontaz vika.

m drazkovani bo¢nich stén s rozte¢i 12,5 mm.

= uréeny pro vodice do 6 mm

= dérované dno dle DIN 50085

= samozhasivy material dle UL 94V1 a CSA
= teplotni odolnost od -25°C do + 90°C

= bezhalogenovy material

= propojovaci kanal HNG je dodavan v 15 rliznych rozmérech.

Dodavané barvy:
RAL 7035, sv. Seda

PPO bezhalogenovy

Dodavané délky:

2000 mm

Forma dodavky:

kanal vcetné vika

Poznamka:

kanaly HNG nesmi pfijit do

styku s oleji a mazacimi tuky

Na zakazku Ize dodat:

= se samolepici paskou
ve specialnich barvach

v jinych délkach nez standardnich

u
m ve specialnich sadach
u
u

se specialnim dérovanim vytvoreném na zakladé pozadavku

zdkaznika

HNG-V1 kompletni propojovaci kanal

|
Popis Baleni Obj. ¢.
Propojovaci kanal HNG 25x25 s vikem, sv.Seda 36 HNG2502507035
B
Propojovaci kanal HNG 37x25 s vikem, sv.Seda 48 HNG3702507035
B
Propojovaci kanal HNG 37x37 s vikem, sv.Seda 32 HNG3703707035
B
Propojovaci kanal HNG 37x50 s vikem, sv.Seda 40 HNG3705007035
HNG2502507035B . . ) ; A -
Propojovaci kanal HNG 50x25 s vikem, sv.Seda 48 HNG5002507035
B
Propojovaci kanal HNG 50x37 s vikem, sv.Seda 40 HNG5003707035
B
Propojovaci kanal HNG 50x50 s vikem, sv.Seda 48 HNG5005007035
B
Propojovaci kanal HNG 50x75 s vikem, sv.Seda 20 HNG5007507035
B
Propojovaci kanal HNG 50x100 s vikem, sv.Seda 24 HNG5010007035
B
Propojovaci kanal HNG 50x125 s vikem, sv.Seda 18 HNG5012507035
B
Propojovaci kanal HNG 75x35 s vikem, sv.Seda 40 HNG7503707035
B
Propojovaci kanal HNG 75x50 s vikem, sv.Seda 20 HNG7505007035
B
Propojovaci kanal HNG 75x75 s vikem, sv.Seda 16 HNG7507507035
B
Propojovaci kanal HNG 75x100 s vikem, sv.Seda 16 HNG7510007035
B
Propojovaci kanal HNG 75x125 s vikem, sv.Seda 12 HNG7512507035
B
HNG-V1 viko kanalu
Popis Baleni Obj. ¢.
Viko kabelového kanalu HNG $.25, sv. Seda 148 HN2502527035
Viko kabelového kanalu HNG §.37, sv. Seda 100 HN3703727035
Viko kabelového kanalu HNG §.50, sv. Seda 76 HN3705027035
Viko kabelového kanalu HNG §.75, sv. Seda 60 HN5007527035
Viko kabelového kanalu HNG §.100, sv. Seda 28 HN5010027035
Viko kabelového kanalu HNG §.125, sv. Seda 28 HN5012527035
HN2502527035
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:hagel‘ tehalit. HNG-V1 elektroinstala¢ni propojovaci kanaly, bezhalogenové

HNG-V1 prichytka vodica

Popis Baleni Obj. ¢.
Prichytka vodica pro propoj. kanal HNG 37x50 50 HN370503
Prichytka vodict pro propoj. kanal HNG 50x50 50 HN500503
Prichytka vodicu pro propoj. kanal HNG 50x75 50 HN500753
Prichytka vodicua pro propoj. kanal HNG 50x100 50 HN501003
Prichytka vodi¢d pro propoj. kanal HNG 50x125 50 HN501253
Prichytka vodict pro propoj. kanal HNG 75x37 50 HN750373
Prichytka vodica pro propoj. kanal HNG 75x50 50 HN750503
Pfichytka vodi¢i pro propoj. kanal HNG 75x75 50 HN750753 HN370503
Prichytka vodicud pro propoj. kanal HNG 75x100 50 HN751003
Prichytka vodict pro propoj. kanal HNG 75x125 50 HN751253
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tehalit.VK-flex elektroinstalacni propojovaci kanaly, bezhalogenové =hagel‘

= flexibilni elektroinstalaéni kanal kruhového prirezu, u kterého jsou = jednotlivé kandly Ize navzajem spojovat a vytvorit tak kanal
preruseny jednotlivé lamely, ¢imZ je umoznéno vkladani vodici libovolné délky

= kanaly VK-flex se vyznacuji vysokou pruznosti a jejich pomoci Ize = teplotni odolnost od -25°C do +90°C
realizovat vyvody na dvere rozvadéce a dalsi pohyblivé ¢asti m samozhasivy material dle UL 94V0

= propojovaci kanaly VK-flex jsou dodavany ve 4 rliznych rozmérech
a dvou rtiznych délkach.

Dodavané barvy:
RAL 7035, sv. Seda
Material:
PA bezhalogenovy
Dodavané délky:
250 mm a 500 mm
Poznamka:
Nelze dodat v jinych délkach

Propojovaci kanal VK-flex

Popis Baleni Obj. €.
Propojovaci kanal VK flex 15x11x250, Seda 40 M5690
Propojovaci kanal VK flex 22x24x500, Seda 40 M5691
Propojovaci kanal VK flex 31x33x500, Seda 40 M5692
Propojovaci kanal VK flex 41x44x500, Seda 40 M5693

M5690
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:hager

tehalit.VK-flex elektroinstalacni propojovaci kanaly, samolepici,

bezhalogenové

= flexibilni elektroinstalaéni kanal kruhového prirezu, u kterého jsou

preruseny jednotlivé lamely, ¢imZ je umoznéno vkladani vodici

= opatfen oboustranné lepici paskou pro nalepeni na hladké povrchy
s vyjimkou lak(l na bazi polyetylénu, polypropylenu a silikonovych

lak( (napf. kladivkovy lak)

= kandly VK-flex se vyznacuji vysokou pruznosti a jejich pomoci Ize

realizovat vyvody na dvere rozvadéce a dalsi pohyblivé casti

= propojovaci kanaly VK-flex jsou dodavany ve 4 rliznych rozmérech
a dvou rliznych délkach.

= jednotlivé kandly Ize navzajem spojovat a vytvorit tak kanal
libovolné délky

= teplotni odolnost od -25°C do +90°C

m samozhasivy materidl dle UL 94V0

Dodavané barvy:

RAL 7035, sv. Seda
Material:

PA bezhalogenovy
Dodavané délky:

250 mm a 500 mm
Poznamka:

Nelze dodat v jinych délkach

Propojovaci kanal VK-flex, samolepici

Popis

Propojovaci kanal VK flex samolepici 16x11x250, Seda
Propojovaci kanal VK flex samolepici 23x24x500, Seda
Propojovaci kanal VK flex samolepici 32x33x500, Seda
Propojovaci kanal VK flex samolepici 42x44x500, Seda

Baleni
40
40
40
40

Obj. &.
L2212
L2222
L2232
L2242

L2212
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