Product Data Sheet

3315412089

Berker

Berkar

3315412089

L.

Jeysog

Zasuvka VGA, R.1/R.3, bila lesk

Technicky list

Pripojeni

- s pfimym vyvodem

- S-VGA kompatibilni

- s 15-pélovou zditkou D-Subminiatur (Celnf)
Frekvence

Frekvenéni rozsah video

Obrazovka

Rozliseni

Materialy

Barva popisu

Barva designovych ¢ar

max. 160 MHz

max. 1280 x 1024 px

105,105,105

polarni bila

Barva RAL RAL 9010 - ¢isté bila
material plast/kov
Material k potiskovani ASA polarni bila
Povrch lesklé
Instalace, montaz

ZpUsob montaze bez rozpérnych pfichytek, pro pfiSroubovani

Pripojeni
Prarez vedeni

- se Sroubovaci zastrékovymi svorkami pro pfipojeni na 15-zilovy kabel vGA

Nastaveni

Parametry Srafovani

Parametry laseru

Zarizeni
Druh konfigurace

- snosnymramem

Identifikace

Profese / aplikace
Sekundarni designova(é) linie

max. 1,5 mm?

R1_biaty
R1_weil}

Laserdruck

Komunikacni technika
R.1

Technické zmény vyhrazeny
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